23,8" FHD VA-skarm med vasentlige

funktioner for at fa mest muligt ud af

lange arbejdstider

AOC 24E3UM tilbyder alt det veesentlige til arbejdet eller studiet. Denne
model kombinerer et fantastisk 23,8" VA-panel med bred visningsvinkel

og FHD-oplgsning, funktioner til at skane gjnene sdsom en tilstand med
lavt blat lys uden flimren samt indbyggede hgijttalere, sa du far gleede af
kvalitetslyd. Denne model omfatter desuden kabelhandtering for at fa en

arbejdsstation uden rod.
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FHD-oplgsning

Vil du se en Blu-ray-film i fuld kvalitet, spille spil
i hgj oplasning eller laese klar tekst i
kontorprogrammer? Takket veere dens Full HD-
opl@sning pa 1920 x 1080 pixel kan du gere
netop dette pa denne skeerm. Med Full HD
bliver hvad end, du ser, vist i fyldige detaljer
uden behov for et avanceret grafikkort og uden
at bruge en masse af dit systems ressourcer.
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Adaptive sync

Adaptive Sync justerer skeermens vertikale
opdateringshastighed med den billedhastighed,
der leveres af din GPU, hvilket gor dit
gameplay og din casual spilleoplevelse endnu
mere perfekt ved at eliminere hakken, screen
tearing og vibrationer. Denne funktion er ogsa
nyttig og giver en bedre visning, nar du ser
videoer og andre visuelle medier.

FHD

FULL HD

VA panelet

VA (Vertical Alignment)-panelet viser dybere
sorte farver og en hgj kontrast, som giver
ekstra skarpe og klare billeder.

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
understettes af de nuvaerende spillekonsoller,
nuvaerende GPU'er, settopbokse, der
understgtter systemet HDCP til beskyttelse af
digitalt indhold. HDMI 1.3-1.4b-versioner
understotter op til 144 Hz opdateringsrate ved
1080p og 75 Hz ved 1440p, mens HDMI 2.0-
2.0b-versioner understgtter 240 Hz ved 1080p,
144 Hz ved 1440p og 60 Hz ved 2160p (4K).
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VA PANEL 3 SIDED
FRAMELESS

Opdateringsrate pa 75Hz

Kom pa forkant! Med en opdateringsrate pa 75
Hz viser displaypanelet 75 billeder i sekundet.
Opdateringsraten pa 75 Hz er 25% hurtigere
end det, der tilbydes pa de fleste entry level-
displays ved 60 Hz. Den har samtidig en
overkommelig pris og giver de ekstra billeder i
sekundet, gamere skal bruge for at kunne sla
deres modstandere.

Display Port

Den nyeste displayinterfacestandard fra VESA,
DisplayPort, kan ogsa overfare lyd, USB og
andre slags data. DisplayPort version 1.2-1.2a
understetter op til 165 Hz ved 1440p, 75 Hz
ved 2160p, version 1.3 understgtter op til 240
Hz ved 1440p, 120 Hz ved 2160p, og versionen
1.4 understgtter HDR10-specifikationer.



GENERELT VIDEOFUNKTIONER STROGMFORBRUG

Modelnavn 24E3UM Sync-teknologi Adaptive Sync Stremforsyning Intern
(VRR)

Mzerke AOC Stremforbrug 13,79
Blat lys-teknologi Lavt blat lys taendt (Energystar-

Kanal B2B testmetode) i watts
Farverum (sRGB) 123,0

Produktserie Essential-line CIE 1931 % Stremforbrug 0,5

- — standby i watt

Designfamilie E3 Farverum (sRGB) 121,0
CIE 1976 % Stromforbrug 0,3

Lanceringsdato 15.10.2022 slukket i watt

(ETA) Farverum (Adobe 91,0
RGB) CIE 1931 % Energy class E

EAN 4038986140706
Farverum (Adobe 104,0
RGB) CIE 1976 %

) ° P EEE—
DISPLAYINFORMATION : -
» I s Flicker-Free Flicker Free HDMI HDMI 1.4 x 1
ermstorrelse ,
(tommer) KVM No Digital HDCP HDCP 1.4
(HDMil-version)

Skzaermstorrelse 60,5

(cm) KABINETINFORMATION DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1

Flat/buet Flad Rammefarve Sort USB-hub Ja
(forside)

Display-hardhed 3H USB-type- 2
Kabinetfarve Sort downstreamporte

Panelbehandling Antiglare (AG) (bagside)

- - USB hurtig Ja
Pixelhaeldning 0,2745 Kabinetfinish Tekstur opladningsport
(mm) (bagside)

- Lydudgang Hovedtelefon ud
Pixel pr. tomme 93,0 Aftagelig stander Ja (3,5 mm)
Paneloplgsning 1920x1080 Hoijttalereffekt 2Wx2 USB-generation USB 3.2 (2 USB

I downstream ports)
Billeformat 16:9 Kensington-|és Ja

D-SUB (VGA) 1x
Paneltype VA Vesa- 100x100
i vagmontering DVI 0x
Baggrundsbelysningstype WLED
RJ45 No
Max 75 Hz
Responstid GtG 4ms Vippe 5°~23°
Statisk 3000:1 Dreje No
kontrastforhold
Dynamisk 20M:1
kontrastforhold
Visningsvinkel 178/178

(CR10)

Displayfarver 16,7 millioner

Brightness in nits 300 cd/m?
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PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner 540.0 x 409 x
inkl. base (BxHxD) 187.7

Produktdimensioner 540.0 x 326.4 x
ekskl. base (BxHxD) 50.7
mm

Pakkedimensioner 688 x 396 x 126
(BxHxD) mm

ASKENS INDHOLD

HDMI-kabel 1.8
Stremkabel Ja
Stromkabel C13 1.8

ANDEN INFORMATION

Garantiperiode 3ar
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