P270SH

Fremragende veerdi, imponerende

ydeevne

Denne Full HD-skaerm tilbyder brede synsvinkler takket veere dens
avancerede IPS-skaerm. Den imponerer ogsa med en ultra smal kant,

som giver et minimalistisk udseende.

Funktioner

IPS panelet

IPS-panelet sikrer en fremragende visning, med
livagtige og samtidig strélende og praecise
farver. Farver ser konsistente ud, uanset fra
hvilken vinkel du kigger pa skaermen.

Low Blue Light

AOC Lowblue Light beskytter dine gjne mod
skadeligt blat lys som, i lange sessioner, har
vist sig at belaste gjnene og forarsage
hovedpine og s@vnforstyrrelser. Vores Lowblue
Light-funktion reducerer de skadelige
belgelaengder som udledes, uden at ga pa
kompromis med farvesammensaetningen, og
dermed kan der spilles uden bekymringer for
gjenskader.

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
understettes af de nuvaerende spillekonsoller,
nuveaerende GPU'er, settopbokse, der
understetter systemet HDCP til beskyttelse af
digitalt indhold. HDMI 1.3-1.4b-versioner
understotter op til 144 Hz opdateringsrate ved
1080p og 75 Hz ved 1440p, mens HDMI 2.0-
2.0b-versioner understatter 240 Hz ved 1080p,
144 Hz ved 1440p og 60 Hz ved 2160p (4K).

Flicker Free

AOC Flicker-Free-teknologi anvender et DC
(Direct Current) baggrundsbelysningspanel,
hvilket reducerer flimrende lysniveauer. Med en
absolut minimering af gjenbelastning og -
traethed, kan du nu nyde de lange, intense
spilsessioner i fuld komfort!



GENERELT BAREDYGTIGHED PRODUKTDIMENSIONER
Modelnavn P270SH TCO Certificeret 7 Produktdimensioner  454.9(H) x
inkl. base (BxHxD) 611.9(W) x
Kanal B2C WEEE Ja 238.7(D)
Produktserie Basic-line RoHs- Ja Pakkedimensioner 465(H) x 704(W) x
overensstemmelse (BxHxD) mm 140(D)
Lanceringsdato 01.08.2017
(ETA) Bruttovaegt inkl. 6,8
pakke (i kg)
EAN 4038986186131 STROMFORBRUG
. Nettovaegt ekskl. 517
Stremforsyning Ekstern pakke (i kg)
DISPLAYINFORMATION Stromforbrug 19,0
tendt (Energystar-
Skzaermstorrelse 27,0 testmetode) i watts ASKENS INDHOLD
(tommer)
Stromforbrug 0,5 HDMi-kabel 1.5
Flat/buet Flad standby i watt
- - D-SUB (VGA) kabel 1.2
Display-hardhed 3H Stremforbrug 0,5
slukket i watt Stremkabel C13 1.2
Pixelhaeldning 0,2745
(mm) Energy class A
Paneloplgsning 1920x1080 ANDEN INFORMATION
Baggrundsbelysningstype =~ WLED OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING Garantiperiode 3ar
Max 60 Hz CE Ja
Opdateringsrate
P 9 TUV-Bauart-Mark Ja
Responstid GtG 5ms
P ISO 9241-307 Ja
Statisk 1000:1
kontrastforhold EAC Ja
Dynamisk 20M:1 FCC Ja
kontrastforhold Microsoft WHQL Ja
Displayfarver 16,7 millioner Pixelpolitik 1SO 9241-307

Brightness in nits

250 cd/m?

VIDEOFUNKTIONER
Blat lys-teknologi Lavt blat lys
Flicker-Free Flicker Free

KABINETINFORMATION

Aftagelig stander

Ja

Vesa-
vagmontering

100x100

Dreje

FORBINDELSESINFORMATION

HDMI HDMI 1.4 x 1
Lydudgang Hovedtelefon ud

(3,5 mm)
D-SUB (VGA) 1x
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