M2060PWQ

Ergonomisk 19,53" Full HD MVA-
skarm

Denne 19,53" Full HD MVA-skaerm har en hgjdejusterbar stander med
dreje- og pivoteringsfunktioner. Skeermen kommer med en DisplayPort-

indgang og kan VESA-veegmonteres.

Funktioner

Indbyggede hgijttalere

Med indbyggede hgijttalere kan du nemt holde
kontakten med familien, vennerne og
kollegaerne. Film, musik, spil m.m. afspilles
med kvalitetslyd uden besveeret med at skulle
tilslutte eksterne hgijttalere.

FHD-oplgsning

Vil du se en Blu-ray-film i fuld kvalitet, spille spil
i hgj oplasning eller laese klar tekst i
kontorprogrammer? Takket veere dens Full HD-
opl@sning pa 1920 x 1080 pixel kan du gere
netop dette pa denne skeerm. Med Full HD
bliver hvad end, du ser, vist i fyldige detaljer
uden behov for et avanceret grafikkort og uden
at bruge en masse af dit systems ressourcer.

Hgjdejusterbar stander

Heev eller seenk skeermen, sa den passer til
hver enkelte persons hgjde og
siddepraeferencer. Standeren, der er nem at
justere, sikrer flere timers behageligt arbejde.



Modelnavn M2060PWQ
EAN 4038986105743
Kanal B2B
Produktserie Pro-line
Designfamilie 60 ID
Lanceringsdato (ETA) 01.04.2016

Vesa-vagmontering 100x100
Dreje Yes
Hejdejustering (mm) 130mm

BAEREDYGTIGHED

TCO Certificeret

6

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

Skarmstorrelse 19,53 DisplayPort DisplayPort 1.1 x 1
(tommer)
D-SUB (VGA) 1x
Flat/buet Flad
Hgojttalere Ja
Display-hardhed 3H
Hgojttalereffekt 2Wx2
Paneloplgsning 1920x1080
Oplgsningsnavn FHD
PRODUKTDIMENSIONER
Billeformat 16:9
Produktdimensioner 358.3(H) x 477.6(W) x
Paneltype MVA inkl. base (BxHxD) 179.5(D)
Baggrundsbelysningstype WLED Pakkedimensioner 168(H) x 668(W) x
(BxHxD) mm 366(D)
Max Opdateringsrate 60 Hz
Responstid GtG 5ms
Statisk 3000:1
kontrastforhold
Dynamisk 50M:1
kontrastforhold
Visningsvinkel (CR10) 178/178

Displayfarver 16,7 millioner

Brightness in nits 250 cd/m2

Pixelhaldning (mm) 0,22

STROM / MILJG
Stremkilde

100 - 240V 50/60Hz

Stromforbrug 0,5
standby i watt

Stremforbrug slukket 0,3
i watt

AESKENS INDHOLD

Displayport-kabel 1.8
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