12770PQ

27" Full HD-erhvervsskarm med

DisplayPort

Denne store 27" skeerm har flere forskellige indgangsmuligheder,
herunder DisplayPort, HDMI, DVI og VGA, samt indbyggede hgijttalere.

Dens PLS-panel tilbyder brede synsvinkler.

Funktioner

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
understogttes af de nuveerende spillekonsoller,
nuvaerende GPU'er, settopbokse, der
understotter systemet HDCP til beskyttelse af
digitalt indhold. HDMI 1.3-1.4b-versioner
understotter op til 144 Hz opdateringsrate ved
1080p og 75 Hz ved 1440p, mens HDMI 2.0-
2.0b-versioner understgtter 240 Hz ved 1080p,
144 Hz ved 1440p og 60 Hz ved 2160p (4K).

anis

Display Port

Den nyeste displayinterfacestandard fra VESA,
DisplayPort, kan ogsa overfgre lyd, USB og
andre slags data. DisplayPort version 1.2-1.2a
understgtter op til 165 Hz ved 1440p, 75 Hz
ved 2160p, version 1.3 understgtter op til 240

Hz ved 1440p, 120 Hz ved 2160p, og versionen

1.4 understotter HDR10-specifikationer.

Hojdejusterbar stander

Haev eller seenk skeermen, sa den passer til
hver enkelte persons hgjde og
siddepraeferencer. Standeren, der er nem at
justere, sikrer flere timers behageligt arbejde.



Tre ars garanti

AOC sikrer kvaliteten af hver eneste skeerm
med en genergs tre ars garanti, der starter fra
den oprindelige kgbsdato. Inden for
garantiperioden vil alle AOC-skaerme med
produktionsfejl eller defekte komponenter blive
repareret eller udskiftet omkostningsfrit.

Modelnavn 12770PQ

EAN 4038986184809
Kanal B2B
Produktserie Pro-line
Lanceringsdato (ETA) 01.01.2015

Dreje Yes

Hojdejustering (mm) 130mm

BAREDYGTIGHED
TCO Certificeret 6

Skarmstorrelse 27,0
(tommer)

Flat/buet Flad
Display-hardhed 3H

FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

USB-hub Nej

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner 556(H) x 642.4(W) x
Paneloplgsning 1920x1080 inkl. base (BxHxD) 244(D)
Oplgsningsnavn FHD Pakkedimensioner 435(H) x 752(W) x
(BxHxD) mm 222(D)
Billeformat 16:9
Bruttovaegt inkl. 10,6
Baggrundsbelysningstype WLED pakke (i kg)
Max Opdateringsrate 60 Hz Nettovaegt ekskl. 8,0
pakke (i kg)
Responstid GtG 6 ms
Statisk 1000:1
kontrastforhold
Dynamisk 50M:1
kontrastforhold
Visningsvinkel (CR10) 178/178

Displayfarver 16,7 millioner

Brightness in nits 300 cd/m2

Pixelhaldning (mm) 0,311

STROM / MILJD

Stremforsyning Intern

Stremkilde 100 - 240V 50/60Hz

Stremforbrug 0,5
standby i watt

Stremforbrug slukket 0,5
i watt

Energy class A
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