Funktioner




GENERELT STROGMFORBRUG
Modelnavn E2425SWD Stromforsyning Intern
Kanal B2B Stremforbrug 23,0
tendt (Energystar-
Lanceringsdato 14.01.2001 testmetode) i watts
(ETA)
Stremforbrug 0,5

DISPLAYINFORMATION

Skarmstorrelse 23,6
(tommer)

Flat/buet Flad
Display-hardhed 3H
Pixelhaeldning 0,272
(mm)

Paneloplgsning 1920x1080
Billeformat 16:9
Paneltype TN

Baggrundsbelysningstype WLED

Max 60 Hz
Opdateringsrate

Responstid GtG 5ms
Dynamisk 20M:1
kontrastforhold
Visningsvinkel 170/160

(CR10)

Displayfarver

16,7 millioner

Brightness in nits

250 cd/m2

standby i watt

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING

Microsoft WHQL

Ja

FORBINDELSESINFORMATION

D-SUB (VGA)

1x

DVI

1x DVI-D

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner 397(H) x 566(W) x
inkl. base (BxHxD) 190(D)
Pakkedimensioner 121(H) x 626(W) x
(BxHxD) mm 426(D)
Bruttovaegt inkl. 4,95

pakke (i kg)

Nettovaegt ekskl. 3,8

pakke (i kg)

AESKENS INDHOLD

D-SUB (VGA) kabel

1.8

VIDEOFUNKTIONER

Flicker-Free

Flicker Free

ANDEN INFORMATION

Garantiperiode

3ar

KABINETINFORMATION

Vesa-
vagmontering

100x100

BAREDYGTIGHED

WEEE

Ja
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