SRR

Funktioner

GENERELT N [T

Modelnavn E2050SWD Skaermstorrelse D-SUB (VGA)
(tommer)

Kanal B2C DVI 1x DVI-D
Flat/buet Flad

Lanceringsdato (ETA) 30.10.2014

Display-hardhed 3H

PRODUKTDIMENSIONER

Paneloplgsning 1600x900
Oplgsningsnavn HD+ inkl. base (BxHxD) 180(D)

Vesa-vagmontering 75x75
Billeformat 16:9 Pakkedimensioner 108(H) x 528(W) x
(BxHxD) mm 376(D)
Paneltype TN
Baggrundsbelysningstype WLED pakke (i kg)
Flicker-Free Flicker Free
Max Opdateringsrate 60 Hz Nettovaegt ekskl. 2,75
pakke (i kg)
Responstid GtG 5ms
Dynamisk 20M:1

kontrastforhold

Visningsvinkel (CR10) 90/50

Displayfarver 16,7 millioner
Brightness in nits 200 cd/m2
Pixelhaldning (mm) 0,276

STROM / MILJD

Stremforsyning Intern
Stremkilde 100 - 240V 50/60Hz
Stremforbrug 0,5

standby i watt

Stremforbrug slukket 0,2
i watt




