E2460PQ

24" Full HD-erhvervsskarm med
DisplayPort

Denne ergonomisk justerbare og energieffektive skeerm har DisplayPort-
og HDMlI-forbindelser til hgjhastigheds digital indgang samt

stereohgijttalere.

Funktioner

Hurtig responstid pa 2 ms

Disse skaerme sgrger for, at du aldrig gar glip af
handlingen. Hurtig responstid pa 2 ms
eliminerer praktisk talt sp@gelse og slaring,
hvilket ger den ideel til spil, se film eller
redigere videoer. Fra hurtige biljagter til hurtig
kamp, far du altid en fordybende, forsinkelsesfri
oplevelse.

Hojdejusterbar stander

Heev eller seenk skaermen, sa den passer til
hver enkelte persons hgjde og
siddepraeferencer. Standeren, der er nem at
justere, sikrer flere timers behageligt arbejde.

)

Display Port

Den nyeste displayinterfacestandard fra VESA,
DisplayPort, kan ogsa overfare lyd, USB og
andre slags data. DisplayPort version 1.2-1.2a
understetter op til 165 Hz ved 1440p, 75 Hz
ved 2160p, version 1.3 understatter op til 240
Hz ved 1440p, 120 Hz ved 2160p, og versionen
1.4 understetter HDR10-specifikationer.



Tre ars garanti

AOC sikrer kvaliteten af hver eneste skaerm
med en genergs tre ars garanti, der starter fra
den oprindelige kgbsdato. Inden for
garantiperioden vil alle AOC-skaerme med
produktionsfejl eller defekte komponenter blive
repareret eller udskiftet omkostningsfrit.
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GENERELT BAREDYGTIGHED
Modelnavn E2460PQ TCO Certificeret 6
Kanal B2B WEEE Ja
Produktserie Pro-line RoHs- Ja
overensstemmelse
Designfamilie 60 ID
Lanceringsdato 31.12.2014
(ETA) STROGMFORBRUG
EAN 4038986144513 Stremforsyning Intern
Stremforbrug 19,61
taendt (Energystar-
DISPLAYINFORMATION testmetode) i watts
Skarmstorrelse 24,0 Stremforbrug 0,2
(tommer) standby i watt
Flat/buet Flad Stremforbrug 0,12
slukket i watt
Display-hardhed 3H
Pixelhaeldning 276,0
(mm) OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING
Paneloplgsning 1920x1080 CE Ja
Billeformat 16:9 TUV-GS-Mark Ja
Paneltype N 1ISO 9241-307 Ja
Baggrundsbelysningstype =~ WLED FCC Ja
Max 60 Hz Microsoft WHQL Ja
Opdateringsrate _ .
Pixelpolitik ISO 9241-307
Responstid GtG 2ms
Statisk 1000:1 FORBINDELSESINFORMATION
kontrastforhold

. HDMI HDMI 1.4 x 1
Dynamisk 50M:1

kontrastforhold

Visningsvinkel 170/160 PRODUKTDIMENSIONER

(CR10)
Produktdimensioner  400.4(H) x

Displayfarver 16,7 millioner inkl. base (BxHxD) 551.4(W) x 221(D)

Brightness in nits 250 cd/m? Pakkedimensioner 187(H) x 693(W) x
(BxHxD) mm 423(D)
Bruttovaegt inkl. 8,45

KABINETINFORMATION pakke (i kg)

Vesa- . 100x100 Nettovaegt ekskl. 6,38

vagmontering pakke (i kg)

erconow [l anpeN INFORMATION
Hojdejustering 130mm Garantiperiode 3ar
(mm)

Dreje Yes




