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Funktioner



GENERELT BAREDYGTIGHED
Modelnavn E2360SDA TCO Certificeret 6
Kanal B2B WEEE Ja
Produktserie Pro-line RoHs- Ja
overensstemmelse
Designfamilie 60 ID
Lanceringsdato 31.12.2014
(ETA) STROGMFORBRUG
EAN 4038986141925 Stremforsyning Intern
Stromforbrug 20,05
taendt (Energystar-
DISPLAYINFORMATION testmetode) i watts
Skarmstorrelse 23,0 Stromforbrug 0,33
(tommer) standby i watt
Flat/buet Flad Stremforbrug 0,23
slukket i watt
Display-hardhed 3H
Pixelhaeldning 265,0
(mm) OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING
Paneloplgsning 1920x1080 CE Ja
Billeformat 16:9 TUV-GS-Mark Ja
Paneltype TN EAC Ja
Baggrundsbelysningstype WLED FCC Ja
Max 60 Hz Microsoft WHQL Ja
Opdateringsrate _ .
Pixelpolitik ISO 9241-307
Responstid GtG 5ms
Statisk 1000:1 FORBINDELSESINFORMATION
kontrastforhold

| HDMI HDMI 1.4 x 1
Dynamisk 20M:1

kontrastforhold

(CR10)
Produktdimensioner  394.7(H) x
Displayfarver 16,7 millioner inkl. base (BxHxD) 548.5(W) x
209.4(D)

Brightness in nits 250 cd/m2

Pakkedimensioner 128(H) x 615(W) x

(BxHxD) mm 462(D)
KABINETINFORMATION Bruttovaegt inkl. 5,07
Kensington-las Ja pakke (i kg)

Nettovaegt ekskl. 3,73
Vesa- 100x100 pakke (i kg)

vagmontering

oo

Dreje No Garantiperiode 3ar




