E2070SWN

Palidelig 19" skaerm til arbejdet eller

hjemmet

Denne 19" skeerm giver en god ydeevne til hiemmebrugere. Den hjeelper
ogsa med at spare pa omkostningerne med dens beskedne energiforbrug

og giver vippe- og vaegmonteringsmuligheder.
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Kensington Lock

Kensington Lock er et tyverisikringssystem, der
bestar af et metalforsteerket hul i hoveddelen af
den respektive enhed, som kan bruges med et
metalkabel sikret med et nggle-/lasesystem.
Kensington-lase gor det muligt for dig at sikre
din AOC-skeerm under en LAN-begivenhed, i
en organisation, eller hvor end du baerer den
rundt.
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Vesa Mount

AOC’s Ergo Base-standere giver alsidighed,
robusthed og brugervenlighed i én pakke. Men
vil du stadigvaek bruge dit vaegbeslag eller
seette flere skeerme op med skrivebordsbeslag?
VESA-beslag giver dig den sterste fleksibilitet.
Pa hovedet, i drejetilstand, oven pa hinanden —
fastger din skeerm, hvor end du vil, med beslag
og standere fra tredjeparter takket vaere VESA-
beslagmuligheden.
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Modelnavn E2070SWN Skarmstorrelse 19,5 USB-hub
(tommer)
EAN 4038986103886 D-SUB (VGA) 1x
Skaermstorrelse (cm) 49,53
Kanal B2C
Flat/buet Flad
Produktserie Basic-line PRODUKTDIMENSIONER
Display-hardhed 3H
Designfamilie 70 1D Produktdimensioner 346.3(H) x 464.6(W) x
Paneloplgsning 1600x900 inkl. base (BxHxD) 176(D)
Lanceringsdato (ETA) 27.12.2014
Oplgsningsnavn HD+ Pakkedimensioner 361(H) x 519(W) x
(BxHxD) mm 107(D)
Billeformat 16:9
Paneltype TN pakke (i kg)
Rammetype (forside) Normal
Baggrundsbelysningstype ~ WLED Nettovaegt ekskl. 2,27
Rammefarve (forside) Sort pakke (i kg)
Max Opdateringsrate 60 Hz
Rammefinish Tekstur
(forside) Responstid GtG 5ms
Kabinetfarve Sort Statisk 600:1
(bagside) kontrastforhold
Kabinetfinish Tekstur Dynamisk 20M:1
(bagside) kontrastforhold
Visningsvinkel (CR10) 90/50

Displayfarver 16,7 millioner

Vesa-vagmontering 100x100 Brightness in nits 200 cd/m2
Vippe -3/10 Pixelhzaldning (mm) 0,2745
Dreje No

BAREDYGTIGHED

Energy star Energy star 8

STRGM / MILJG

Stromforsyning Intern

Stremkilde 100 - 240V 50/60Hz

Stremforbrug 0,2
standby i watt

Stromforbrug slukket 0,2
i watt

Energy class E
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