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24B3QA2

24" QHD-skaerm med 120Hz, adaptiv synkronisering og
hojdejusterbart stativ

AOC 24B3QA2 leverer fantastiske 24« QHD-billeder med en
opdateringshastighed pa 120 Hz, 1 ms MPRT og Adaptive Sync for
glat, forvraengningsfri ydelse. Nyd ekstra bekvemmelighed med
indbyggede 2W-hgijttalere, smalle kanter og gjenvenlig teknologi
med lavt blat lys og flimmerfri teknologi.

GENERELT

Modelnavn
EAN

Kanal
Produktserie
Designfamilie

Lanceringsdato (ETA)

24B3QA2
4038986142175
B2C

Basic-line

B3

01.12.2024
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Skaermstarrelse (tommer)
Skaermstgrrelse (cm)
Flat/buet

Display-hardhed
Panelbehandling
Paneloplgsning
Oplgsningsnavn
Billeformat

Paneltype
Baggrundsbelysningstype
Max Opdateringsrate
Responstid GtG
Responstid MPRT

Statisk kontrastforhold
Dynamisk kontrastforhold
Visningsvinkel (CR10)
Displayfarver

Brightness in nits
Pixelhaeldning (mm)

Pixel pr. tomme

YDRE

Rammetype (forside)

Rammefarve (forside)
Rammefinish (forside)
Kabinetfarve (bagside)

Kabinetfinish (bagside)

Vesa-vaegmontering

Vippe

23,8

60,5

Flad

3H

Antiglare (AG)
1920x1080
FHD

16:9

IPS

WLED

120 Hz

4 ms

1ms

1300:1

20M:1
178/178

16,7 millioner
300 cd/m2
0,2745

93

Ekstra smal
Sort
Tekstur
Sort

Tekstur

100x100
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FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI HDMI 1.4 x 1
DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1
D-SUB (VGA) 1x

MULTIMEDIER
Hgjttalere v
Hgjttalereffekt 2Wx?2

Indbygget mikrofon -

Lydudgang Hovedtelefon ud (3,5 mm)

Sync-teknologi (VRR) Adaptive Sync
BI3t lys-teknologi Anti-blat lys
Flicker-Free Flicker Free
Kensington-las v

BZAREDYGTIGHED
TCO Certificeret No

STROM / MIL)D

Stremforsyning Intern

Strgmkilde 100 - 240V 50/60Hz

PRODUKTDIMENSIONER

Produktdimensioner inkl. base
542.4 x 412.1 x 202.3

(BxHxD)

Pakkedimensioner (BxHxD) mm 614 x 394 x 126
Bruttovaegt inkl. pakke (i kg) 4,85

Nettovaegt ekskl. pakke (i kg) 2,97

ASKENS INDHOLD
HDMI-kabel 1.5

Streamkabel v
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