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27E4U

Opgrader din arbejdsplads med den professionelle 27E4U
27" FHD-skaerm

27E4U har en 27" FHD-skaerm med en opdateringshastighed pa
120 Hz, der leverer skarpe, jeevne billeder for en forbedret
seeroplevelse. Det hgjdejusterbare stativ (HAS) giver ergonomisk
fleksibilitet, mens den hardwarebaserede anti-blue light-funktion
hjaelper med at reducere belastningen af gjnene ved laengere tids
brug. Med Adaptive Sync-teknologi for problemfri ydeevne og 5 ars
garanti for varig palidelighed er denne skaerm en praktisk og
palidelig tilfgjelse til ethvert arbejdsomrade.

GENERELT

Modelnavn
EAN

Kanal
Produktserie
Designfamilie

Lanceringsdato (ETA)

27E4U
4038986182799
B2B
Essential-line

E4

15.07.2025
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Skaermstarrelse (tommer)
Skaermstgrrelse (cm)
Flat/buet

Display-hardhed
Panelbehandling
Paneloplgsning
Oplgsningsnavn
Billeformat

Paneltype
Baggrundsbelysningstype
Max Opdateringsrate
Responstid GtG

Statisk kontrastforhold
Dynamisk kontrastforhold
Visningsvinkel (CR10)
Displayfarver

Brightness in nits
Pixelhaeldning (mm)

Pixel pr. tomme

YDRE

Rammefarve (forside)
Rammefinish (forside)
Kabinetfarve (bagside)

Kabinetfinish (bagside)

Vesa-vaegmontering
Vippe

Svinge

Dreje

Hgjdejustering (mm)

27

68,6

Flad

3H

Antiglare (AG)
1920x1080
FHD

16:9

IPS

WLED

120 Hz

4 ms

1500:1
20M:1
178/178
16.7M (8bits)
300 cd/m2
0,3114

82

Sort
Tekstur
Sort

Tekstur

100x100
-5/+23
175°+5
-90°~90°

150mm

27E4U
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FORBINDELSE OG MULTIMEDIER

HDMI HDMI 1.4 x 1
Digital HDCP (HDMI-version) HDCP 1.4
DisplayPort DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub v
USB-hubhastighed USB 3.2 (Gen 1)
USB-downstreamporte 4

USB hurtig opladningsport v

D-SUB (VGA) 1x

MULTIMEDIER

Hgjttalere v
Hgjttalereffekt 2Wx?2
Lydudgang 1x Audio out

Sync-teknologi (VRR) Adaptive Sync
Blat lys-teknologi Anti-blat lys
Flicker-Free Flicker Free
Kensington-las v

BAREDYGTIGHED

TCO Certificeret 10
Energy star Energy star 8
EPEAT Yes (any level)

ASKENS INDHOLD

HDMI-kabel 1.8
Displayport-kabel 1.8
Strgmkabel v

Strgmkabel C13 1.8

ANDEN INFORMATION
MTBF 70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
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