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Ensiluokkainen kehykseton muotoilu 3
sivulta, 27 tuuman QHD IPS -paneeli

kirkkailla vareilla

Muotoilija: Studio F.A. Porschen Q27T1 sisaltaa vaikuttavan
epasymmetrisen metallijalustan, 1440p resoluution, 3-sivulta
kehyksettéman 27 tuuman IPS-paneelin laajalla variasteikolla (90 %

NTSC).
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QHD-resoluutio

Tarkat yksityiskohdat nayttava terava kuva.
2560 x 1440 pikselin Quad HD (QHD tai
WQHD) -resoluutio tarjoaa taman tavallista HD-
nayttéa huomattavasti suuremmalla
pikselitiheydella.
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Kolmipuoleinen kehyksetén muotoilu
Minimalistinen Q27T1 sisaltda kolmipuoleisen
kehyksettéman muotoilun. Monitori on taman
ansiosta huipputyylikds ja moderni, ja se
tarjoaa maksimaalisen katselutilan
minimaalisella hairiolla.

Q27T1

Visionaarinen epasymmetria

Q27T1 tekee vaikutuksen ainutlaatuisella
muotoilulla ja yllattda monitorin painon
tasapainottamiseen tarkoitetulla voiman
jakautumisella. Kolmipuoleinen kehykseton
nayttd, jossa vasemman- ja oikeanpuoleiset
muoviset reunat ovat piilossa. Q27T1:n
tyylikkaan jalustan takaosassa olevat liitdnnat
on peitetty kannella, jossa on ainoastaan pienet
aukot kaapeleita varten.
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Reunaton naytto
Reunattoman muotoilun omaava AOC Q27T1
edustaa kehyksettdmien nayttdjen huippua.
Tama alykas muotoilu sisaltéda paneelin taakse
piilotetun vasemman ja oikean reunan.
Tuloksena on taysin kehykseton tyylikas naytto.

METAL STAND

Design by
STUDIO F-A-POR

IPS-paneeli

IPS-paneeli takaa erinomaisen
katselukokemuksen kirkkailla ja realistisilla
vareilla, syvilld mustilla ja kirkkailla valkoisilla.
Varit ovat tasaiset katselitpa nayttéa mista
tahansa kulmasta. AOC Q27T1 kattaa liséksi
90 % NTSC-variavaruudesta. Haikaisyn estava
pinnoite estéda nayton haitalliset heijastukset.



Mallin nimi Q27T1 Sync-tekniikka Freesync Virransyotto Ulkoinen
(VRR)

Kanava B2C Virrankulutus 30,0
Sinivalotekniikka Matala sinivalo paalla (Energy Star

Tuoresarja Style-mallisto -testimenetelma)
Variavaruus 107,0 watteina

Mallisto T (sRGB) CIE 1931 %

Virrankulutus 0,3

Lanseerauspaiva 30.10.2019 Vériavaruus 90,0 valmiustilassa

(ETA) (Adobe RGB) CIE watteina
1931 %

EAN 4038986186759 Virrankulutus pois 0,3
Valkkyméton Flicker Free paalta watteina

NAYTON OMINAISUUDET Energialuokka F

ULKOKUOREN OMINAISUUDET

Nayton koko 27,0
(tuumaa) Kehyksen vari Musta VAATIMUSTENMUKAISUUS
(edessa)
Nayton koko (cm) 68,58 CB Kylla
Ulkokuoren vari Musta
Suoral/kaareva Ohut (takana) CE Kylla
N&yt6n kovuus 3H Ulkokuoren pinta Kuviointi TUV-Bauart-Mark Kylla
. - (takana)
Pikselivali (mm) 0,2331 FCC Kylla
: Kensington-lukitus Kylla
Paneelin 2560x1440 Microsoft WHQL Kylla
resoluutio
Pikselikaytanto 1ISO 9241-307
Kuvasuhde 16:9 ERGONOMIA
Paneelin tyyppi IPS Kallistuva 3,5/21,5
— YHTEYDET
Taustavalon tyyppi ~ WLED Sééadettava No
HDMI HDMI 1.4 x 2
Max 75 Hz . K -
Virkistystaajuus T T Nayttoportti DisplayPort 1.2 x 1
; Aanilahto Kuulokkeiden I&hté
Vasteaika GtG 5ms TCO-sertifioitu 6 (3.5 mm)
Staattinen 1000:1 =
kontrastisuhde WEEE Kylla
Dynaaminen 50M-1 Elohopeavapaa Kylla TUOTTEEN MITAT
kontrastisuhde Kierritettiva 100 % kierratettava Tuotteen mitat sis.  460.69(H) x
Katselukulma 178178 pakkausmateriaali jer:\Sta (LxKxS) ?238?;2\8/)) X
(CR10) :
PP S Tuotteen mitat ei 362.38(H) x
Nayton varit 16,7 miljoonaa sis. jalustaa 610.57§V\I)) <
Brightness in nits 350 cd/m2 (LxKxS) mm 35.23(D)
Pakkauksen mitat 545 (H) x 690(W)x
(LxKxS) mm 222(D)
Nettopaino sis. 4,12

pakkaus (kg)
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PAKKAUKSEN SISALTO

HDMI-kaapeli 1.8
Nayttoliitannan 1.8
kaapeli

Virtajohto C7 1.2

MUUT TIEDOT

Takuun 3 vuotta
voimassaoloaika
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