I960PRDA

Ergonominen 19 tuuman 5:4-naytto
kaiuttimilla

Tama 5: 4 19 "IPS-naytto tarjoaa laajat katselukulmat, ergonomiset
lisavarusteet, DVI-liitannat ja integroidut kaiuttimet, jotka tekevat siita
hyvéan valinnan vaativille toimiston kayttajille.
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STAND

Ominaisuudet

Korkeussaadettéva jalusta Integroidut kaiuttimet Kensington Lock

Nayttéa voidaan nostaa tai laskea omien Sisaanrakennettujen kaiuttimien avulla voit olla Kensington-lukitus on

korkeus- ja istumisvalintojen mukaan. Helposti helposti yhteydessa perheeseesi, ystaviisi ja varkaudenestojarjestelma, joka kattaa
saadettava jalusta pitkakestoista kollegoihisi. Ensiluokkainen aanen laatu metallivahvisteisen reidn vastaavan laitteen
tydskentelymukavuutta varten. elokuviin, musiikin kuuntelemiseen, rungossa. Sita kaytetdan metallivaijerilla, joka

pelaamiseen jne. kytkematta ulkoisia kaiuttimia. varmistetaan avain-/lukitusjarjestelmalla.
Kensington-lukitukset mahdollistavat AOC-
monitorin suojaamisen LAN-tapahtumien
aikana, organisaatiossa tai aina sita
kuljettaessa.



Mallin nimi I960PRDA Kehyksen vari Musta CB Kylla
(edessa)
Kanava B2B CE Kylla
Ulkokuoren vari Musta
Tuoresarja Pro-mallisto (takana) TUV-GS-Mark Kylla
Mallisto 60 ID Ulkokuoren pinta Kuviointi EAC Kylla
(takana)
Lanseerauspaiva 29.12.2014 FCC Kylla
(ETA) Kaiuttimen teho 2Wx2
Microsoft WHQL Kylla
EAN 4038986195058 Vesa-seinakiinnike 100x100
Pikselikaytanto 1ISO 9241-307

NAYTON OMINAISUUDET ERGONOMIA
YHTEYDET
Nayton koko 19,0 Kallistuva -5/20
(tuumaa) D-SUB (VGA) 1x
Korkeussaato 130mm
Nayton koko (cm) 48,26 (mm) DVI 1x DVI-D
Suoral/kaareva Ohut Kaantyva -165/165
Nayton kovuus 3H Saadettiva Yes TUOTTEEN MITAT
. T, Tuotteen mitat sis. 409.2(H) x 422(W) x
Pikselivali (mm) 0,294 jalusta (LxKxS) 210(D)
Paneelin 1280x1024 KESTAVA KEHITYS mm
resoluutio TCO-sertifioitu 6 Pakkauksen mitat 168(H) x 668(W) x
Kuvasuhde 5:4 (LxKxS) mm 418(D)
Energy Star Energy star 8 i -
Paneelin tyyppi IPS - Bruttopaino sis. 6,6
WEEE Kylla pakkaus (kg)
Taustavalon tyyppi WLED N . .
RoHs- Kylla Nettopaino sis. 4,77
Max 75 Hz yhteensopiva pakkaus (kg)
Virkistystaajuus N
Elohopeavapaa Kylla
Vasteaika GtG 5ms Al TA
Kierratettava 100 % kierratettava PAKKAUKSEN SISALTO
Staattine.n 1000:1 pakkausmateriaali D-SUB (VGA) - 18
kontrastisuhde kaapeli
Dynaaminen 50M:1 VIRRANKULUTUS DVI-kaapeli 1.8
kontrastisuhde
Katselukulma 178/178 Virransyotto Sisainen Ainikaapeli 1.8
(CR10) Virrankulutus 16,0 Virtajohto C7 1.8
i s . paalla (Energy Star
Nayton varit 16,7 miljoonaa -testimenetelma)
Brightness in nits 250 cd/m? watteina MUUT TIEDOT
Virrankulutus 0,27
Lo ’ Takuun 3 vuotta
valml_ustllassa voimassaoloaika
watteina
Virrankulutus pois 0,21
paalta watteina
Energialuokka E
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