E2470SWHE

24 tuuman Full HD -monitori HDMI-

liitannalla

Tama seinaan asennettava Full HD -monitori siséltaa digitaalisen HDMI-
litdnnan seka analogisen VGA-liitdnnan. Sen alhaista energiankulutusta
voidaan laskea entisestaan alykkaita ohjelmistotoimintoja kayttaen.
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HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -littymaa
tukevat nykyajan pelikonsolit, grafiikkasuorittimet ja
multimediasovittimet, jotka sopivat digitaaliseen
sisallon HDCP-projisointijarjesteimaan. HDMI 1.3-1.4b
-versiot tukevat jopa 144 Hz:n virkistystaajuutta
1080p:lla seka 75 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla,
kun taas HDMI 2.0-2.0b -versiot tukevat 240 Hz:n
virkistystaajuutta 1080p:lla, 144 Hz:n virkistystaajuutta
1440p:lla sekd 60 Hz:n virkistystaajuutta 2160p:lla
(4K).

Kensington Lock

Kensington-lukitus on
varkaudenestojarjestelma, joka kattaa
metallivahvisteisen reian vastaavan laitteen
rungossa. Sita kaytetaan metallivaijerilla, joka
varmistetaan avain-/lukitusjarjestelmalla.
Kensington-lukitukset mahdollistavat AOC-
monitorin suojaamisen LAN-tapahtumien
aikana, organisaatiossa tai aina sita
kuljettaessa.
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FHD Resoluutio

Haluatko katsella ensiluokkaista Blu-ray-elokuvaa tai
pelata peleja korkealla resoluutiolla tai lukea
toimistosovelluksilla tarkkaa tekstia? Tama monitori on
suunniteltu sita varten, silla se tarjoaa 1920 x 1080
pikselin Full HD -resoluution. Katselitpa sitten mita
tahansa, Full HD mahdollistaa sen tarkan nayton
ilman korkealuokkaista grafiikkakorttia tai kayttamatta
huomattavaa maaraa jarjestelmaresursseja.



YLEISTA ULKOKUOREN OMINAISUUDET VAATIMUSTENMUKAISUUS
Mallin nimi E2470SWHE Kehyksen vari Musta CB Kylla
(edessa)
Kanava B2C CE Kylla
Ulkokuoren vari Musta
Tuoresarja Basic-mallisto (takana) TUV-Bauart-Mark Kylla
Mallisto 701D Ulkokuoren pinta Kuviointi TUV-GS-Mark Kylla
(takana)
Lanseerauspaiva 28.12.2014 EAC Kylla
(ETA) Vesa-seinikiinnike 100x100
FCC Kylla
EAN 4038986144193
Microsoft WHQL Kylla
ERGONOMIA
L . Pikselikaytanto 1ISO 9241-307
NAYTON OMINAISUUDET Kallistuva -5/15
Nayton koko 23,6 Saadettava No
(tuumaa) YHTEYDET
N&yton koko (cm) 59,944 L HDMI HDMI 1.4 x 2
KESTAVA KEHITYS
Suoral/kaareva Ohut . Aanilahto Kuulokkeiden lahtd
TCO-sertifioitu 6 (3,5 mm)
Nayton kovuus 3H R
WEEE Kylla D-SUB (VGA) 1x
Pikselivali (mm) 0,2715 R
RoHs- Kylla
Paneelin 1920x1080 yhteensopiva
resoluutio - TUOTTEEN MITAT
Elohopeavapaa Kylla
Kuvasuhde 16:9 Tuotteen mitat sis. 400.4(H) x 551.4(W)
i Kierratettava 100 % kierratettava jalusta (LxKxS) x 221(D)
Paneelin tyyppi N pakkausmateriaali mm
i Pakkauksen mitat 127(H) x 620(W) x
Taustavalon t i WLED
yypp (LxKxS) mm 435(D)
VIRRANKULUTUS
Max 60 Hz Bruttopai i 5,21
A . ruttopaino sis. ,
Virkistystaajuus Virransyotto Sisainen pakkal?s (kg)
Vasteaika GtG 5ms ;
:)’;;ﬁgl?élr:’;‘;y Star 17,96 Nettopaino sis. 3,58
: . kk k
Staattlne.n 1000:1 -testimenetelma) pakkaus (kg)
kontrastisuhde watteina
Pynaaminen | 20M:1 Virrankulutus 0,37 PAKKAUKSEN SISALTO
ontrastisuhde valmiustilassa LD Mikaaneli .
Katselukulma 170/160 watteina “aapel :
(CR10) Virrankulutus pois 0,19 E'SUBI_(VGA) - 1.2
s . aapeli
Nayton varit 16,7 miljoonaa paalta watteina P
Energialuokka B Virtajohto C7 1.2

Brightness in nits 250 cd/m2

MUUT TIEDOT

Takuun 3 vuotta

voimassaoloaika

2/2



