12481FXH

Erittain kapea IPS-monitori
ainutkertaisella muotoilulla

Tama erittain tyylikas nayttd vakuuttaa epadsymmetrisella telineelld seka
erittain tyylikkaalla muotoilulla. Sen Full HD IPS -paneeli mahdollistaa

tarkat ja teravat kuvat HDMI-tulolahteista.

Ominaisuudet

IPS paneeli

IPS-paneeli takaa erinomaisen
katselukokemuksen kirkkailla ja realistisilla
vareilla. Varit ovat tasaiset katselitpa nayttéa
mista tahansa kulmasta.

w £ =

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -littymaa
tukevat nykyajan pelikonsolit, grafiikkasuorittimet ja
multimediasovittimet, jotka sopivat digitaaliseen
sisallon HDCP-projisointijarjesteimaan. HDMI 1.3-1.4b
-versiot tukevat jopa 144 Hz:n virkistystaajuutta
1080p:lla seka 75 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla,
kun taas HDMI 2.0-2.0b -versiot tukevat 240 Hz:n
virkistystaajuutta 1080p:lla, 144 Hz:n virkistystaajuutta
1440p:lla sekd 60 Hz:n virkistystaajuutta 2160p:lla
(4K).

Flicker Free

AOC Flicker-Free Technology kayttaa DC
(Direct Current) -taustavalopaneelia vahentaen
valon valkyntatasoa. Minimaalisen silmien
rasituksen ja vasymyksen ansiosta voit nyt
nauttia pitkista ja intensiivisista pelisessioista
miellyttavasti!
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FHD Resoluutio

Haluatko katsella ensiluokkaista Blu-ray-elokuvaa tai
pelata peleja korkealla resoluutiolla tai lukea
toimistosovelluksilla tarkkaa tekstia? Tadma monitori on
suunniteltu sita varten, silla se tarjoaa 1920 x 1080
pikselin Full HD -resoluution. Katselitpa sitten mita
tahansa, Full HD mahdollistaa sen tarkan nayton
ilman korkealuokkaista grafiikkakorttia tai kayttamatta
huomattavaa maaraa jarjestelmaresursseja.

Flicker Free
AOQOC Flicker-Free Technology kayttaa DC
(Direct Current) -taustavalopaneelia vahentaen
valon valkyntatasoa. Minimaalisen silmien
rasituksen ja vasymyksen ansiosta voit nyt
nauttia pitkista ja intensiivisista pelisessioista
miellyttavasti!



YLEISTA ULKOKUOREN OMINAISUUDET YHTEYDET
Mallin nimi 12481FXH Kehyksen vari Musta HDMI HDMI 1.4 x 2
(edessa) -
Kanava B2C Aénilahto Kuulokkeiden lahto
Ulkokuoren vari Musta (3,5 mm)
Tuoresarja Style-mallisto (takana)
D-SUB (VGA) 1x
Mallisto 811D Ulkokuoren pinta Kiiltava
(takana)
Lanseerauspaiva 12.10.2015
(ETA) TUOTTEEN MITAT
EAN 4038986145602 ERGONOMIA Tuotteen mitat sis. 403(H) x 541(W) x
jalusta (LxKxS) 150(D)
Kallistuva -5/20 mm
NAYTON OMINAISUUDET Pakkauksen mitat 481(H) x 608(W) x
o (LxKxS) mm 187(D)
Nayton koko 23,8 KESTAVA KEHITYS
(tuumaa) o Bruttopaino sis. 5,0
. p— P TCO-sertifioitu 6 pakkaus (kg)
ayton koko (cm ,
Energy Star Energy star 8 Nettopaino sis. 3.1
Suoral/kaareva Ohut WEEE Kylla pakkaus (kg)
Nayton kovuus 3H
y Elohopeavapaa Kylla
Pikselivali (mm) 0,2745 . . PAKKAUKSEN SISALTO
Kierratettava 100 % kierratettava
Paneelin 1920x1080 pakkausmateriaali HDMI-kaapeli 15
resoluutio
D-SUB (VGA) - 1.2
Kuvasuhde 16:9 VIRRANKULUTUS kaapeli
Paneelin tyyppi IPS Virransy6tté Ulkoinen Virtajohto C7 12
Taustavalon tyyppi WLED Virrankulutus 23,0
paélla (Energy Star MUUT TIEDOT
\I\;I_al)((_ tystaai 60 Hz -testimenetelma)
Irkistystaajuus watteina Takuun 3 vuotta
Vasteaika GtG 4 ms Virrankulutus 05 voimassaoloaika
Staattinen 1000:1 ::;Itnt:iuns;llassa
kontrastisuhde
. Virrankulutus pois 0,5
Dynaaminen 50M:1 palta watteinzr:
kontrastisuhde
Katselukulma 178/178 Energialuokka E
(CR10)
Néyton varit 16,7 miljoonaa VAATIMUSTENMUKAISUUS
Brightness in nits 250 cd/m2 CB Kylla
CE Kylla
VIDEOTOIMINNOT EAC Kylla
Valkkymaton Flicker Free Fce Kyl
Microsoft WHQL Kylla
Pikselikaytanto ISO 9241-307
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