E2260PQ/BK

Ergonominen 22 tuuman 16:10-naytto
kaiuttimilla

Tama energiatehokas 16:10 monitori sisaltaa kaiuttimet seka DisplayPort-
ja DVI-litdnnat. Sen ergonomisen telineen korkeus on saadettavissa ja

sité voidaan kallistaa, kdantaa ja ohjata.

Ominaisuudet

Integroidut kaiuttimet
Sisaanrakennettujen kaiuttimien avulla voit olla
helposti yhteydessa perheeseesi, ystaviisi ja
kollegoihisi. Ensiluokkainen aanen laatu
elokuviin, musiikin kuuntelemiseen,
pelaamiseen jne. kytkematta ulkoisia kaiuttimia.

Vesa Mount

AOC:n Ergo Base -jalustat ovat monikayttoisia,
kestavia ja helppokayttdisia. Haluatko edelleen
kayttaa seindkannatinta tai monta eri monitoria
tyopdytajalustalla? VESA-jalustat tarjoavat
ensiluokkaista joustavuutta. VESA-
jalustavalinnan ansiosta voit kiinnittdéd monitorin
ylésalaisin, ohjaustilassa, paallekkain ja aina
mihin tahansa kayttden kolmannen osapuolen
kannattimia seka jalustoja.

ADJUSTABLE SPEAKERS
STAND

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -liittymaa
tukevat nykyajan pelikonsolit, grafiikkasuorittimet ja
multimediasovittimet, jotka sopivat digitaaliseen
sisallon HDCP-projisointijarjestelmaan. HDMI 1.3-1.4b
-versiot tukevat jopa 144 Hz:n virkistystaajuutta
1080p:lla seka 75 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lia,
kun taas HDMI 2.0-2.0b -versiot tukevat 240 Hz:n
virkistystaajuutta 1080p:lla, 144 Hz:n virkistystaajuutta
1440p:lla seka 60 Hz:n virkistystaajuutta 2160p:lla
(4K).

Korkeussaadettava jalusta

Naytt6a voidaan nostaa tai laskea omien
korkeus- ja istumisvalintojen mukaan. Helposti
saadettava jalusta pitkakestoista
tyéskentelymukavuutta varten.

Kensington Lock

Kensington-lukitus on
varkaudenestojarjestelma, joka kattaa
metallivahvisteisen reian vastaavan laitteen
rungossa. Sita kaytetaan metallivaijerilla, joka
varmistetaan avain-/lukitusjarjestelmalla.
Kensington-lukitukset mahdollistavat AOC-
monitorin suojaamisen LAN-tapahtumien
aikana, organisaatiossa tai aina sita
kuljettaessa.

YEAR

WARRANTY

-

Kolmen vuoden takuu

AOC takaa jokaisen monitorin korkean laadun
myontamalla kolmen vuoden takuun, joka astuu
voimaan alkuperaisena ostopaivana. AOC-
nayttéjen valmistusviat tai vialliset osat
korjataan tai vaihdetaan takuuaikana maksutta.



YLEISTA

NAYTTO

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

Mallin nimi E2260PQ/BK Nayton koko (tuumaa) 22,0 Nayttoportti DisplayPort 1.1 x 1
EAN 4038986124775 Nayton koko (cm) 55,88 D-SUB (VGA) 1x
Kanava B2B Suoralkaareva Ohut DVI 1x DVI-D
Tuoresarja Pro-mallisto Nayton kovuus 3H Kaiuttimet Kylla
Mallisto 60 ID Paneelin resoluutio 1680x1050 Kaiuttimen teho 2Wx2
Lanseerauspaiva 27.12.2014 Resoluution nimi WSXGA+ Aanildhtd Kuulokkeiden 1aht6 (3,5
(ETA) mm)

Kuvasuhde 16:10

Paneelin tyyppi TN
ULKOPUOLI TUOTTEEN MITAT

Taustavalon tyyppi WLED
Kehyksen tyyppi Normaali Tuotteen mitat sis. 507.8(H) x 244.6(W) x
(edessd) Max Virkistystaajuus 60 Hz jalusta (LxKxS) mm 521.3(D)
Kehyksen vari Musta Vasteaika GtG 2ms Pakkauksen mitat 177(H) x 652(W) x
(edessa) (LxKxS) mm 413(D)

Staattinen 1000:1
Kehyksen pinta Kuviointi kontrastisuhde Bruttopaino sis. 7,22
(edessa) pakkaus (kg)

Dynaaminen 50M:1
Ulkokuoren véri Musta kontrastisuhde Nettopaino sis. 5,65
(takana) pakkaus (kg)

Katselukulma (CR10) 170/160
Ulkokuoren pinta Kuviointi

(takana)

Vesa-seindkiinnike 100x100
Kallistuva -5/22
Kéantyva -165/165
Séaaddettava Yes
Korkeussaaté (mm) 130mm

KESTAVA KEHITYS
TCO-sertifioitu 6

Nayton varit

16,7 miljoonaa

Brightness in nits

250 cd/m2

Pikselivali (mm)

0,282

TEHO / YMPARISTO

Virransyotto

Siséinen

Virtaldhde 100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus 0,2

valmiustilassa

watteina

Virrankulutus pois 0,12

paalta watteina

PAKKAUKSEN SISALTO

Nayttoliitdnnan
kaapeli
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