Q2778VQE

27 tuuman QHD-monitori 1 ms:n

vasteajalla

Suuri 27" QHD-monitori tarjoaa 1 ms vasteajan, minka ansiosta voit
nauttia viihteesta ilman haamukuvia. Se sisaltaa DisplayPort-, HDMI-,

DVI- ja VGA-liitannat.

Ominaisuudet

QHD Resoluutio

2560 x 1440 -resoluution ansiosta Quad HD
(QHD) tarjoaa ensiluokkaisen kuvan laadun ja
teravyyden jokaista yksityiskohtaa varten.
Laajakuvainen 16:9 kuvasuhde tarjoaa
runsaasti tilaa tydskentelyyn, se mahdollistaa
myds pelien ja elokuvien katselemisen
alkuperaisessa koossa.

Vesa Mount

AOC:n Ergo Base -jalustat ovat monikayttdisia,
kestavia ja helppokayttdisia. Haluatko edelleen
kayttaa seindkannatinta tai monta eri monitoria
tyopoytajalustalla? VESA-jalustat tarjoavat
ensiluokkaista joustavuutta. VESA-
jalustavalinnan ansiosta voit kiinnittdéd monitorin
ylésalaisin, ohjaustilassa, paallekkain ja aina
mihin tahansa kayttden kolmannen osapuolen
kannattimia seka jalustoja.
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HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -littymaa
tukevat nykyajan pelikonsolit, grafiikkasuorittimet ja
multimediasovittimet, jotka sopivat digitaaliseen
sisallén HDCP-projisointijarjestelmaan. HDMI 1.3-1.4b
-versiot tukevat jopa 144 Hz:n virkistystaajuutta
1080p:lla seka 75 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla,
kun taas HDMI 2.0-2.0b -versiot tukevat 240 Hz:n
virkistystaajuutta 1080p:lla, 144 Hz:n virkistystaajuutta
1440p:lla seka 60 Hz:n virkistystaajuutta 2160p:lla
(4K).

2560x1440

Display Port

VESA:n uusinta nayttélittymastandardia
edustava DisplayPort mahdollistaa audion
valittdmisen, USB- ja muut
tiedonsiirtomenetelmat. DisplayPort-versio 1.2-
1.2a tukee jopa 165 Hz@1440p, 75 Hz@2160p
maarityksia, versio 1.3 tukee jopa
240Hz@1440p, 120 Hz@2160p maarityksia ja
versio 1.4 tukee HDR10 maarityksia.



YLEISTA ULKOKUOREN OMINAISUUDET VAATIMUSTENMUKAISUUS
Mallin nimi Q2778VQE Kehyksen vari Musta CB Kylla
(edessa)
Kanava B2C CE Kylla
Ulkokuoren vari Musta
Tuoresarja Value-mallisto (takana) TUV-Bauart-Mark Kylla
Mallisto 78 1D Ulkokuoren pinta Kiiltava, Kuviointi I1SO 9241-307 Kylla
(takana)
Lanseerauspaiva 12.10.2015 EAC Kylla
(ETA) Vesa-seinikiinnike 100x100
Microsoft WHQL Kylla
EAN 4038986185134
Pikselikaytanto 1SO 9241-307
ERGONOMIA
NAYTON OMINAISUUDET Kallistuva -4/21
YHTEYDET
Nayton koko 27,0 Saadettava No
(tuumaa) HDMI HDMI 1.4 x 1
Nayton koko (cm) 68,58 _ Nayttoportti DisplayPort 1.2 x 1
KESTAVA KEHITYS
Suoral/kaareva Ohut . D-SUB (VGA) 1x
TCO-sertifioitu 6
Nayton kovuus 3H N DVI 1x DVI-D
WEEE Kylla
Pikselivali (mm) 0,2331 R
REACH- Kylla
Paneelin 2560x1440 yhteensopiva TUOTTEEN MITAT
resoluutio RoHs- Kylla Tuotteen mitat sis. 470.7(H) x 640.3(W)
Kuvasuhde 16:9 yhteensopiva jalusta (LxKxS) x 299.1(D)
mm
Paneelin tyyppi N Elohopeavapaa Kylla
Pakkauksen mitat 215(H) x 729(W) x
Taustavalon tyyppi WLED Kierratettava 100 % kierratettava (LxKxS) mm 555(D)
pakkausmateriaali
Max 60 Hz Bruttopaino sis. 6,77
Virkistystaajuus pakkaus (kg)
Vasteaika GtG 1ms VIRRANKULUTUS Nettopaino sis. 4,72
Vi 5tto Sisii pakkaus (kg)
Staattinen 1000:1 irransyotto sanen
kontrastisuhde Virrankulutus 45,0 —
. . paalla (Energy Star PAKKAUKSEN SISALTO
Dynaaminen 80M:1 -testimenetelma)
kontrastisuhde watteina D-SUB (VGA) - 1.2
Katselukul 170/1 kaapeli
atselukulma 701160 Virrankulutus 05
(CR10) valmiustilassa DVi-kaapeli 1.5
Néayton varit 16,7 miljoonaa watteina Nayttéliitinnin 15
i i kaapeli
Brightness in nits 350 cd/m? V!_r_fal_'!kulutu.s pols 0.5 P
paalta watteina
Virtajohto C7 1.2
Energialuokka C

MUUT TIEDOT

Takuun 3 vuotta
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