12369V

Selkea ja terava kuva kaikista kulmista

IPS-teknologia tarjoaa loistavat 178 asteen katselukulmat, selkeén kuvan
ja tarkat varit katselitpa kuvaa sitten mista tahansa. Sopii erinomaisesti
multimediajarjestelmiin laajan liitinvalikoiman ansiosta.
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IPS paneeli FHD Resoluutio

IPS-paneeli takaa erinomaisen Haluatko katsella ensiluokkaista Blu-ray-elokuvaa tai

katselukokemuksen kirkkailla ja realistisilla pelata peleja korkealla resoluutiolla tai lukea
o\ s . . PR toimistosovelluksilla tarkkaa tekstid? Tama monitori on

vareilla. Varit ovat tasaiset katselitpa nayttoa suunniteltu sit varten, silla se tarjoaa 1920 x 1080

mista tahansa kulmasta. pikselin Full HD -resoluution. Katselitpa sitten mita
tahansa, Full HD mahdollistaa sen tarkan nayton
ilman korkealuokkaista grafiikkakorttia tai kayttamatta
huomattavaa maaraa jarjestelmaresursseja.

YEAR

WARRANTY

Kolmen vuoden takuu

AOC takaa jokaisen monitorin korkean laadun
mydntamalla kolmen vuoden takuun, joka astuu
voimaan alkuperaisena ostopaivana. AOC-
nayttéjen valmistusviat tai vialliset osat
korjataan tai vaihdetaan takuuaikana maksutta.
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Vesa Mount

AOC:n Ergo Base -jalustat ovat monikayttoisia,
kestavia ja helppokayttoisia. Haluatko edelleen
kayttaa seinakannatinta tai monta eri monitoria
tyopoytajalustalla? VESA-jalustat tarjoavat
ensiluokkaista joustavuutta. VESA-
jalustavalinnan ansiosta voit kiinnittdd monitorin
ylosalaisin, ohjaustilassa, paallekkain ja aina
mihin tahansa kayttaen kolmannen osapuolen
kannattimia seka jalustoja.



Mallin nimi 12369V Nayton koko (tuumaa) 23,0 Tuotteen mitat sis. 398(H) x 531.4(W) x
jalusta (LxKxS) mm 204(D)
EAN 4038986144094 Nayton koko (cm) 58,42
Pakkauksen mitat 467(H) x 603(W) x
Kanava B2C Suoralkaareva Ohut (LxKxS) mm 138(D)
Tuoresarja Value-mallisto Nayton kovuus 3H Bruttopaino sis. 5,46
pakkaus (kg)
Mallisto 69 ID Paneelin resoluutio 1920x1080
Nettopaino sis. 3,76
Lanseerauspaiva 29.12.2014 Resoluution nimi FHD pakkaus (kg)
(ETA)
Kuvasuhde 16:9
Paneelin tyyppi IPS
Taustavalon tyyppi WLED
Kehyksen tyyppi 3-puolelta kehyksetdn
(edessd) Max Virkistystaajuus 60 Hz
Kehyksen véri Hopea Vasteaika GtG 5ms
(edessa)
Staattinen 1000:1
Kehyksen pinta Kiiltava kontrastisuhde
(edessa)
Dynaaminen 50M:1
Ulkokuoren véri Musta kontrastisuhde
(takana)
Katselukulma (CR10) 178/178
Ulkokuoren pinta Kiiltava

(takana)

Nayton varit

16,7 miljoonaa

Brightness in nits

250 cd/m2

Pikselivali (mm)

0,265

TEHO / YMPARISTO

Vesa-seindkiinnike 75x75
Kallistuva -3/21
Saadettava No

Virransyotto

Siséinen

Virtaldhde 100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus 0,1

valmiustilassa

watteina

Virrankulutus pois 0,1

paalta watteina
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