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Monitorin säätö optimaaliseen asentoon onnistuu helposti
AS110-mallin mekaanisella kaasujousivarrella
 

AS110:n tyylikäs ja kestävä kaasujouseen pohjautuva monitorin

varsi tarjoaa ensiluokkaisen ergonomian VESA-yhteensopivaan (75

mm tai 100 mm) monitoriin. Integroitu kaapelinhallinta siistiä

työpöytää varten. Tukee jopa 32 tuuman 9 kg monitoreita ja

mahdollistaa 320 mm:n korkeuden, 325 mm:n leveyden ja -45°/60°

kaltevuuden säätämisen sekä -90°/90° kääntämisen 360° kulmassa

joustavaa käyttöä varten.

YLEISTÄ

Mallin nimi AS110D0

EAN 4038986636728

Kanava B2B, B2C

Tuoresarja Pro-mallisto

TUOTETIEDOT

Ergonominen säätöjärjestelmä Kaasujousi

Tuetut monitorin koot 13”-32”

Integroitu kaapelinhallinta ✓

Sallittu paino 2 - 9 kg

Maksimikorkeus 440 mm

Säädettävä korkeusväli 320 mm

Säädettävä pituusväli 460 mm

Kallistusväli -45⁰ ~ +60⁰

Kääntöväli -90⁰ ~ +90⁰

Ohjausväli 360⁰

LIITETTÄVYYS

VESA-levyn monitoriteline 75 x 75 mm, 100 x 100 mm

Pöytätelineen alusta Kiinnike, Läpivientisuojus

Pidikkeen pöytäpaksuus 1.5 cm – 8 cm

Läpivientisuojuksen pöytäpaksuus 1.5 cm – 8 cm

Läpivientisuojuksen pöytätason

reikäkoko
1.0 cm - 7.0 cm
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TAKUU

Takuun voimassaoloaika 5 vuotta

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen paino kg 2,4

Pakkauksen mitat (PxLxK) 410 x 280 x 120 mm

Pakkauksen paino kg 3

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

Pakkauksen sisältö Käyttöohje, Monitorivarsi, Kiinnike, Läpivientisuojus, Asennusmateriaalit

DESIGN

Väri Musta
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