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Kaksinkertainen monitorivarsi jopa 32
tuuman nayttoihin

Kaasujouseen pohjautuva tyylikas kaksoismonitorin
AD100-varsi voidaan kiinnittaa tyopdytiin ja sita
voidaan kayttaa kahdella korkeintaan 32 tuuman
naytolla. Erinomainen joustavuus: kaannettavissa
360°, laajat kallistusmahdollisuudet seka 230
mm:n korkeussaato.

YLEISTA

Mallin nimi AD110DO

EAN 4038986137102
Kanava B2B, B2C
Tuoresarja Pro-mallisto
Lanseerauspaiva (ETA) 7.7.2021
TUOTETIEDOT

Ergonominen saatdjarjestelma Kaasujousi

Tuetut monitorin koot
Integroitu kaapelinhallinta
Sallittu paino
Maksimikorkeus
Saadettava korkeusvali
Saadettava pituusvali
Kallistusvali

Kaantovali

Ohjausvali

LITETTAVYYS

13" - 32" (each monitor)
a

2 - 9 Kg (each monitor)
440 mm

320 mm

460 mm

-45[] ~ +60[

-90[] ~ +90]

360

VESA-levyn monitoriteline
Poytatelineen alusta
Pidikkeen podytapaksuus

Lapivientisuojuksen
poytapaksuus

Lapivientisuojuksen pdytatason

reikakoko

75 x 75 mm, 100 x 100 mm
Kiinnike, Lapivientisuojus

1.5cm-8cm

1.5cm-8cm

1.0cm-7.0cm



TAKUU

Takuun voimassaoloaika 5 vuotta

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen paino kg 4,12
Pakkauksen mitat (PxLxK) 690 x 125 x 245 mm
Pakkauksen paino kg 51

PAKKAUKSEN SISALTO

Kayttoohje, Monitorivarsi, Kiinnike,

Pakkauksen sisaltd . . 5
Lapivientisuojus, Asennusmateriaalit

Vari Musta

Materiaali Alumiiniseos
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