Q32P2CA

Tuottavuutta parantava 31,5 tuuman
monitori QHD-resoluutiolla, USB-C-
portti PD- ja Adaptive Sync -tekniikalla

AOC Q32P2CA tarjoaa taydellista tuottavuutta ja kayttdmukavuutta
pitempiinkin kayttdjaksoihin. Se tarjoaa USB-C-portin 65 W Power
Delivery -tekniikalla, nelja USB 3.2 -porttia, kaksi HDMI-porttia seka 31,5
tuuman IPS-paneelin laajoilla katselukulmilla, Clear Vision -tekniikalla ja
QHD-resoluutiolla. Tama pelaamiseen soveltuva monitori tarjoaa myds
tasaisen pelikokemuksen Adaptive Sync -tekniikan ansiosta.
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USB-C

Yksinkertaiset litannat yhdella ainoalla
kaapelilla. USB-C-liitanta tarjoaa DisplayPort
Alternate Mode -tilan suuren resoluution
videosignaalien siirtdmiseksi kannettavasta
tietokoneesta monitoriin lataamalla samalla
tietokoneen akkua monitorista USB-
virransyotolla.

Power Delivery 65 W

Kehittyva USB-C-tekniikka mahdollistaa
nopean tiedonsiirron, naytdn signaalit seka
tehon valityksen laitteiden lataamiseksi kaytén
aikana. AOC USB-C -tekniikka valittaa jopa 65
W tehoa yhdella ohuella kaapelilla, mika
mahdollistaa tavallisten, vahan tai paljon virtaa
kuluttavien laitteiden (esim. hiiri ja
nappaimistd), alypuhelinten ja kannettavien
tietokoneiden lataamisen.
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Ergonominen

Ensiluokkaista mukavuutta! AOC:n jalustat ovat
kaannettavissa ja niiden korkeus ja kaltevuus
ovat sdadettavissa mukavimman ja
terveellisimman asennon I6ytamiseksi.

IPS paneeli

IPS-paneeli takaa erinomaisen
katselukokemuksen kirkkailla ja realistisilla
vareilld. Varit ovat tasaiset katselitpa nayttéa
mista tahansa kulmasta.

QHD Resoluutio

2560 x 1440 -resoluution ansiosta Quad HD
(QHD) tarjoaa ensiluokkaisen kuvan laadun ja
teravyyden jokaista yksityiskohtaa varten.
Laajakuvainen 16:9 kuvasuhde tarjoaa
runsaasti tilaa tydskentelyyn, se mahdollistaa
myds pelien ja elokuvien katselemisen
alkuperaisessa koossa.

Kaannettava
Kaantéominaisuuden ansiosta nayttéa
monitoria voidaan kaantaa 180° vaakatasosta
pystyasentoon, mika on erityisen hyodyllista
tietokonetaitossa.



Mallin nimi Q32P2CA
Kanava B2B

Tuoresarja Pro-mallisto
Mallisto P2

EAN 4038986119849

VIDEOTOIMINNOT

Sync-tekniikka
(VRR)

Adaptive Sync

Sinivalotekniikka Matala sinivalo

Valkkymaton Flicker Free

KVM 1x USB3.2 Gen 2

type C + 1x type B

NAYTON OMINAISUUDET

ULKOKUOREN OMINAISUUDET

VIRRANKULUTUS

Virransyotto Sisainen
Virrankulutus 0,5
valmiustilassa

watteina

Virrankulutus pois 0,3
paalta watteina

Energialuokka F

. VAATIMUSTENMUKAISUUS
Nayton koko 31,5 Kehyksen vari Musta
(tuumaa) (edessa) Microsoft WHQL Kylla
Nayton koko (cm) 80,0 Ulkokuoren vari Musta
(takana)
Suoral/kaareva Ohut YHTEYDET
Ulkokuoren pinta Kuviointi
Niyton kovuus 3H (takana) HDMI HDMI 1.4 x 2
Paneelin kisittely Haikaisysuoja (AG) Kaiuttimen teho 3Wx 2 Néyttoportti DisplayPort 1.2 x 1
Pikselivali (mm) 0,2727 Kensington-lukitus Kyl USB-keskitin Kylla
Paneelin 2560x1440 Vesa-seinékiinnike  100x100 USB-tyyppi portit 4
resoluutio alaspain
Kuvasuhde 16:9 Verkkokamera No Pikalatauksen Kylla
USB-portti
Paneelin tyyppi IPS o ) e
ERGONOMIA Aanilahto Kuulokkeiden 1ahtd
Taustavalon tyyppi WLED . (3,5 mm)
Kallistuva -5/21,5
Max 75 Hz D-SUB (VGA) 0x
Virkistystaajuus Korkeusséaito 150mm
(mm) DvI 0x
Vasteaika GtG 4 ms N
Kaantyva -180/180 RJ45 No
Staattinen 1200:1 .
kontrastisuhde Séaddettava Yes
Dynaaminen 50M:1
kontrastisuhde KESTAVA KEHITYS
Katselukulma 178/178 WEEE KyIIa
(CR10)
.o I HF Kylla
Nayton varit 1,07 miljardia
Brightness in nits 250 cd/m2
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TUOTTEEN MITAT
Tuotteen mitat sis. (650.65-501.47)(H)

jalusta (LxKxS) x 730.19(W) x
mm 275.1(D)
Tuotteen mitat ei 730.19(W) x

sis. jalustaa 434.16(H) x
(LxKxS) mm 57.67(D)
Pakkauksen mitat 835(W) x 545(H) x
(LxKxS) mm 225(D)
Bruttopaino sis. 12,6

pakkaus (kg)

Nettopaino sis. 9,4

pakkaus (kg)

MUUT TIEDOT

Takuun 3 vuotta
voimassaoloaika
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