31,5 tuuman UHD-naytto erinomaisella
kuvanlaadulla ja huipputason

suorituskyvylla

U32P2 sisaltéda kolmelta puolelta kehyksettéman ohuen 31,5 tuuman
paneelin UHD-resoluutiolla. Sopii taydellisesti ammattilaisille,
monipuoliset liitdannat USB-keskittimen ja kahden HDMI 2.0 -portin

ansiosta.

Ominaisuudet

Ergonominen

Ensiluokkaista mukavuutta! AOC:n jalustat ovat
kaannettavissa ja niiden korkeus ja kaltevuus
ovat saadettavissa mukavimman ja
terveellisimman asennon I6ytamiseksi.

Off
Low Blue Light
AOC Lowblue Light suojaa kayttajaa
haitalliselta siniselta valolta, jonka on todettu
rasittavan silmia, aiheuttavan paansarkya ja
uniongelmia pitkien kayttdjaksojen
seurauksena. Tuotteidemme Lowblue Light -
ominaisuus vahentaa haitallisia aallonpituuksia
varien laadusta tinkimatta, ei enaa huolta
silmien haitallisista vaikutuksista.

Without

Flicker Free

AOQOC Flicker-Free Technology kayttad DC
(Direct Current) -taustavalopaneelia vahentaen
valon valkyntatasoa. Minimaalisen silmien
rasituksen ja vasymyksen ansiosta voit nyt
nauttia pitkista ja intensiivisista pelisessioista
miellyttavasti!
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Kolmen vuoden takuu

AOC takaa jokaisen monitorin korkean laadun
myontamalla kolmen vuoden takuun, joka astuu
voimaan alkuperaisena ostopaivana. AOC-
nayttdjen valmistusviat tai vialliset osat
korjataan tai vaihdetaan takuuaikana maksutta.

Kestavyys

AOC:lla tavoitteenamme on minimoida tuotteidemme
ymparistdvaikutukset ja noudattaa viimeisimpia
ymparisto- ja sdantelystandardeja. Yrityskayttoon
tarkoitetut monitorimme tayttéavat EPEAT-, TCO- tai
Energy Star -vaatimukset ja niissa kaytetystd muovista
85 % on kierratysmuovia. Ne on myds pakattu téysin
kierratettdvaan ruskeaan pahviin, jossa on kaytetty
vahemman 6ljypohjaista mustetta ja joka sisaltaa
vahintaan 80 % kierratyspaperia. Nama toimet ovat
vasta alkua, ja parannamme jatkuvasti
tuotekehitysvaiheita energiankulutuksen
vahentamiseksi, tuotepakkauksista syntyvan jatteen
minimoimiseksi ja kiertomallien edistamiseksi
entisestaan. Lisatietoa nykyisesta kestavan kehityksen
strategiastamme saat Yrityksen sosiaalinen vastuu -
sivulta.

Kehykseton muotoilu

Kehyksetdn muotoilu on tyylikas ja
puoleensavetava, se mahdollistaa lisaksi
useiden monitorien saumattoman asetuksen. Ei
enaa kursorin/ikkunoiden haviamista tummiin
kehyksiin kayttdessa useita eri nayttoja
vierekkain.
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YLEISTA VIDEOTOIMINNOT VIRRANKULUTUS

Mallin nimi U34pP2 Sync-tekniikka Adaptive Sync Virransyotto Sisainen
(VRR)

Kanava B2B Virrankulutus 57,0
Sinivalotekniikka Matala sinivalo paalla (Energy Star

Tuoresarja Pro-mallisto -testimenetelma)
Multiview (PbP, PbP, PiP watteina

Mallisto P2 PiP)

. Virrankulutus 0,5

Lanseerauspaiva 15.3.2021 Viériavaruus 119,0 valmiustilassa

(ETA) (sRGB) CIE 1931 % watteina
Viériavaruus 88,0 Energialuokka G

— (Adobe RGB) CIE
NAYTON OMINAISUUDET 1931 %

Nayton koko 34,0 Vilkkymaton Flicker Free VAATIMUSTENMUKAISUUS
(tuumaa)
CB Kylla
Nayton koko (cm) 86,36
ULKOKUOREN OMINAISUUDET Microsoft WHQL Kylla
Suoralkaareva Ohut
Kehyksen vari Musta
Nayton kovuus 3H (edessa)
YHTEYDET
Paneelin kasittel Haikaisysuoja (AG ari
y ysuoja (AG) :.tl:;c;l:;?ren véri Musta HDMI HDMI 2.0 x 2
Pikselivali (mm) 0,2325 . i -

. Ulkokuoren pinta Kuviointi Nayttoportti DisplayPort 1.2 x 1
Pikselia tuumaa 109,68 (takana) L ) o
kohden Aanilahto Kuulokkeiden 1&hto

Irrotettava jalusta Kylla (3,5mm)
Paneelin 3440x1440
resoluutio Kensington-lukitus Kylla
TUOTTEEN MITAT
Kuvasunde 20 Vesa-seinakinnike 100100 rotresNmTAT
. . Tuotteen mitat sis. 817.4x611.9x275.1
Paneelin tyyppi IPS Verkkokamera No jalusta (LxKxS)
Taustavalon tyyppi WLED mm
Max 60 Hz ERGONOMIA Pakkauksen mitat 924x494x225
. . (LxKxS) mm
Virkistystaajuus
Kallistuva -5/22 Brutt . i 121
i ruttopaino sis. ,
Vasteaika GtG 4 ms
Korkeussaitod 150mm pakkaus (kg)
i : mm
Staattinen 1000:1 (mm) Nettopaino sis. 9.4
kontrastisuhde -
Kaantyva -175/175 pakkaus (kg)
Dynaaminen 50M:1 .
kontrastisuhde Séadettava Yes
PAKKAUKSEN SISALTO
Katselukulma 178/178

(CR10)

Nayton varit

16,7 miljoonaa

Brightness in nits

350 cd/m?

EPEAT Hopea
WEEE Kylla
HF Kylla
Elohopeavapaa Kylla

Kierratettava 100 % kierratettava

pakkausmateriaali

HDMI-kaapeli 1.8
Nayttoliitannan 1.8
kaapeli

Virtajohto Kylla
Virtajohto C13 1.8
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MUUT TIEDOT

Takuun 3 vuotta
voimassaoloaika
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