E2275SWJ

Erinomainen katselukokemus,

vaikuttava suorituskyky

Tama monipuolinen 21,5 tuuman LED-monitori tarjoaa erinomaisen kuvan
laadun ja suorituskyvyn kaikissa kayttotarkoituksissa. Full HD -resoluutio,
suuret kontrastisuhteet ja nopeat vasteajat tuottavat tarkat kuvat. Flicker

Free -tekniikka parantaa katselumukavuutta.

Ominaisuudet

Vesa Mount

AOC:n Ergo Base -jalustat ovat monikayttoisia,
kestavia ja helppokayttdisia. Haluatko edelleen
kayttaa seinakannatinta tai monta eri monitoria
tyopoytajalustalla? VESA-jalustat tarjoavat
ensiluokkaista joustavuutta. VESA-
jalustavalinnan ansiosta voit kiinnittdéd monitorin
ylésalaisin, ohjaustilassa, paallekkain ja aina
mihin tahansa kayttden kolmannen osapuolen
kannattimia seka jalustoja.

FHD Resoluutio

Haluatko katsella ensiluokkaista Blu-ray-elokuvaa tai
pelata peleja korkealla resoluutiolla tai lukea
toimistosovelluksilla tarkkaa tekstia? Tama monitori on
suunniteltu sita varten, sillé se tarjoaa 1920 x 1080
pikselin Full HD -resoluution. Katselitpa sitten mita
tahansa, Full HD mahdollistaa sen tarkan nayton
ilman korkealuokkaista grafiikkakorttia tai kayttamatta
huomattavaa maaraa jarjestelmaresursseja.

Integroidut kaiuttimet

Sisaanrakennettujen kaiuttimien avulla voit olla
helposti yhteydessa perheeseesi, ystaviisi ja
kollegoihisi. Ensiluokkainen aanen laatu
elokuviin, musiikin kuuntelemiseen,

pelaamiseen jne. kytkematta ulkoisia kaiuttimia.

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -littymaa
tukevat nykyajan pelikonsolit, grafiikkasuorittimet ja
multimediasovittimet, jotka sopivat digitaaliseen
sisallon HDCP-projisointijarjestelmaan. HDMI 1.3-1.4b
-versiot tukevat jopa 144 Hz:n virkistystaajuutta
1080p:lla seké 75 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla,
kun taas HDMI 2.0-2.0b -versiot tukevat 240 Hz:n
virkistystaajuutta 1080p:lla, 144 Hz:n virkistystaajuutta
1440p:lla seka 60 Hz:n virkistystaajuutta 2160p:lla
(4K).



YLEISTA ULKOKUOREN OMINAISUUDET TUOTTEEN MITAT

Mallin nimi E2275SWJ Kaiuttimen teho 2Wx?2 Tuotteen mitat sis. 193.5(H) x 504(W) x
jalusta (LxKxS) 395.4(D)
Kanava B2B Vesa-seinakiinnike 100x100 mm
Tuoresarja Essential-mallisto Pakkauksen mitat 390(H) x 560(W) x
LxKxS) mm 120(D
Mallisto 751D ERGONOMIA ( ) ©
Sasdettivi N Bruttopaino sis. 4,5
Lanseerauspiivi 30.12.2014 aadettava ° pakkaus (kg)
(ETA)
Nettopaino sis. 3,15
EAN 4038986125475 KESTAVA KEHITYS pakkaus (kg)
TCO-sertifioitu 6
NAYTON OMINAISUUDET WEEE Kylla PAKKAUKSEN SISALTO
:\:Si/":g:al;oko 21,5 RoHs- Kyl E-SUBI'(VGA) - 1.8
yhteensopiva aapeli
Suoral/kaareva Ohut DVI-kaapeli 1.8
Néayton kovuus 3H VIRRANKULUTUS Virtajohto C5 1.8
Pikselivali (mm) 248,0 Virransyotté Sisainen
Paneelin 1920x1080 Virrankulutus 17,1 MUUT TIEDOT
resoluutio 33l13
paalla (Energy Star
-testimenetelma) Tal_(uun . 3 vuotta
Kuvasuhde 16:9 watteina voimassaoloaika
Paneelin tyyppi TN Virrankulutus 0,3
Taustavalon tyyppi WLED :vaalrt:?ns:lassa

Max 60 Hz

Virkistystaajuus Virrankulutus pois 0,3

paalta watteina

Vasteaika GtG 2ms Energialuokka A

Staattinen 1000:1
kontrastisuhde

Dynaaminen 200M:1
kontrastisuhde CE Kylla
Katselukulma 170/160 TUV-GS-Mark Kylla
(CR10)
EAC Kylla
Nayton varit 16,7 miljoonaa
FCC Kylla
Brightness in nits 250 cd/m?
Microsoft WHQL Kylla
Pikselikaytanto ISO 9241-307

VIDEOTOIMINNOT

Vialkkymaton Flicker Free
YHTEYDET
HDMI HDMI 1.4 x 1
Aanilahté Kuulokkeiden 1ahto
(3,5 mm)
D-SUB (VGA) 1x
DVI 1x DVI-D
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