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Erinomainen katselukokemus,

vaikuttava suorituskyky

Tämä näyttö tarjoaa terävät Full HD -kuvat sekä HDMI-, DVI- ja VGA-

liitännät, kaiuttimet sekä valinnat korkeuden säätöön, kallistukseen,

kääntöön ja ohjaukseen.

Ominaisuudet

Integroidut kaiuttimet

Sisäänrakennettujen kaiuttimien avulla voit olla

helposti yhteydessä perheeseesi, ystäviisi ja

kollegoihisi. Ensiluokkainen äänen laatu

elokuviin, musiikin kuuntelemiseen,

pelaamiseen jne. kytkemättä ulkoisia kaiuttimia.

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -liittymää

tukevat nykyajan pelikonsolit, grafiikkasuorittimet ja

multimediasovittimet, jotka sopivat digitaaliseen

sisällön HDCP-projisointijärjestelmään. HDMI 1.3-1.4b

-versiot tukevat jopa 144 Hz:n virkistystaajuutta

1080p:lla sekä 75 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla,

kun taas HDMI 2.0-2.0b -versiot tukevat 240 Hz:n

virkistystaajuutta 1080p:lla, 144 Hz:n virkistystaajuutta

1440p:lla sekä 60 Hz:n virkistystaajuutta 2160p:lla

(4K).

Korkeussäädettävä jalusta

Näyttöä voidaan nostaa tai laskea omien

korkeus- ja istumisvalintojen mukaan. Helposti

säädettävä jalusta pitkäkestoista

työskentelymukavuutta varten.

Kensington Lock

Kensington-lukitus on

varkaudenestojärjestelmä, joka kattaa

metallivahvisteisen reiän vastaavan laitteen

rungossa. Sitä käytetään metallivaijerilla, joka

varmistetaan avain-/lukitusjärjestelmällä.

Kensington-lukitukset mahdollistavat AOC-

monitorin suojaamisen LAN-tapahtumien

aikana, organisaatiossa tai aina sitä

kuljettaessa.
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YLEISTÄ

Mallin nimi E2275PWJ

Kanava B2B

Tuoresarja Pro-mallisto

Mallisto 75 ID

Lanseerauspäivä

(ETA)

31.1.2016

EAN 4038986125482

NÄYTÖN OMINAISUUDET

Näytön koko

(tuumaa)

21,5

Suora/kaareva Ohut

Näytön kovuus 3H

Pikseliväli (mm) 248,0

Paneelin

resoluutio

1920x1080

Taustavalon tyyppi WLED

Max

Virkistystaajuus

60 Hz

Vasteaika GtG 2 ms

Staattinen

kontrastisuhde

1000:1

Dynaaminen

kontrastisuhde

200M:1

Näytön värit 16,7 miljoonaa

Brightness in nits 250 cd/m2

VIDEOTOIMINNOT

Välkkymätön Flicker Free

ULKOKUOREN OMINAISUUDET

Kaiuttimen teho 2 W x 2

Vesa-seinäkiinnike 100x100

ERGONOMIA

Korkeussäätö

(mm)

130mm

Säädettävä Yes

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu 7

WEEE Kyllä

RoHs-

yhteensopiva

Kyllä

VIRRANKULUTUS

Virransyöttö Sisäinen

Virrankulutus

päällä (Energy Star

-testimenetelmä)

watteina

14,3

Virrankulutus

valmiustilassa

watteina

0,3

Virrankulutus pois

päältä watteina

0,3

Energialuokka B

VAATIMUSTENMUKAISUUS

CE Kyllä

TUV-GS-Mark Kyllä

ISO 9241-307 Kyllä

EAC Kyllä

FCC Kyllä

Microsoft WHQL Kyllä

Pikselikäytäntö ISO 9241-307

YHTEYDET

HDMI HDMI 1.4 x 1

Äänilähtö Kuulokkeiden lähtö

(3,5 mm)

D-SUB (VGA) 1x

DVI 1x DVI-D

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis.

jalusta (LxKxS)

mm

212.9(H) x 504(W) x

468.8(D)

Pakkauksen mitat

(LxKxS) mm

395(H) x 653(W) x

190(D)

Bruttopaino sis.

pakkaus (kg)

6,5

Nettopaino sis.

pakkaus (kg)

4,8

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

D-SUB (VGA) -

kaapeli

1.8

DVI-kaapeli 1.8

Äänikaapeli 1.8

Virtajohto C13 1.8

MUUT TIEDOT

Takuun

voimassaoloaika

3 vuotta


