M2060PWQ

Ergonominen 19,53 tuuman Full HD
MVA -monitori

Tama 19.53" Full HD MVA -monitori siséltéda korkeussaadettavan telineen
kaanto- ja ohjaustoiminnoilla. Naytto sisaltaa DisplayPort-litdnnan ja se

sopii VESA-seindasennukseen.

Ominaisuudet

Integroidut kaiuttimet

Sisaanrakennettujen kaiuttimien avulla voit olla
helposti yhteydessa perheeseesi, ystaviisi ja
kollegoihisi. Ensiluokkainen aanen laatu
elokuviin, musiikin kuuntelemiseen,

pelaamiseen jne. kytkematta ulkoisia kaiuttimia.

FHD Resoluutio

Haluatko katsella ensiluokkaista Blu-ray-elokuvaa tai
pelata peleja korkealla resoluutiolla tai lukea
toimistosovelluksilla tarkkaa tekstia? Tama monitori on
suunniteltu sité varten, sillé se tarjoaa 1920 x 1080
pikselin Full HD -resoluution. Katselitpa sitten mita
tahansa, Full HD mahdollistaa sen tarkan nayton
ilman korkealuokkaista grafiikkakorttia tai kayttamatta
huomattavaa maaraa jarjestelmaresursseja.

Korkeussaadettava jalusta

Nayttéa voidaan nostaa tai laskea omien
korkeus- ja istumisvalintojen mukaan. Helposti
saadettava jalusta pitkakestoista
tyoskentelymukavuutta varten.



YLEISTA

NAYTTO

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

Mallin nimi M2060PWQ Nayton koko (tuumaa) 19,53 Nayttoportti DisplayPort 1.1 x 1
EAN 4038986105743 Suora/kaareva Ohut D-SUB (VGA) 1x
Kanava B2B Nayton kovuus 3H Kaiuttimet Kylla
Tuoresarja Pro-mallisto Paneelin resoluutio 1920x1080 Kaiuttimen teho 2Wx2
Mallisto 60 ID Resoluution nimi FHD
Lanseerauspaiva 1.4.2016 Kuvasuhde 16:9 TUOTTEEN MITAT
(ETA)
Paneelin tyyppi MVA Tuotteen mitat sis. 358.3(H) x 477.6(W) x
jalusta (LxKxS) mm 179.5(D)
Taustavalon tyyppi WLED
ERGONOMIA Pakkauksen mitat 168(H) x 668(W) x
Max Virkistystaajuus 60 Hz (LxKxS) mm 366(D)
Vesa-seinakiinnike 100x100
Vasteaika GtG 5ms
Séaadettava Yes
Staattinen 3000:1
Korkeussaaté (mm) 130mm kontrastisuhde
Dynaaminen 50M:1
— kontrastisuhde
KESTAVA KEHITYS
Katselukulma (CR10) 178/178

TCO-sertifioitu 6

Nayton varit

16,7 miljoonaa

Brightness in nits

250 cd/m2

Pikselivali (mm)

0,22

TEHO / YMPARISTO

Virtaldhde 100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus 0,5

valmiustilassa

watteina

Virrankulutus pois 0,3

paalta watteina

PAKKAUKSEN SISALTO

Nayttoliitdinnan
kaapeli

1.8
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