12476VWM

24 tuuman Full HD IPS -monitori MHL-

liitannalla

Product image

Tama Full HD -monitori tukee MHL-standardia kannettavien laitteiden
liittdmiseksi (esim. alypuhelimet) HDMI-litdnnan avulla. Voit taten nauttia
mobiililaitteiden sisallosta suuren IPS-nayton tarkoilla vareilla.

Ominaisuudet

IPS paneeli

IPS-paneeli takaa erinomaisen
katselukokemuksen kirkkailla ja realistisilla
vareilld. Varit ovat tasaiset katselitpa nayttéa
mista tahansa kulmasta.

MHL-liitanta

Mobile High-Definition Link (MHL) -teknologia
mahdollistaa sisallon peilaamisen kannettavista
laitteista suoraan tdhan nayttéon. Voit liittaa
alypuhelimen tai tabletin MHL-kaapelin avulla ja
katsella kaikkea viihdetta suurelta naytolta taydellisella
digitaalisella &anella. Voit rentoutua ja nauttia peleista,
elokuvista, kuvista ja sovelluksista suurelta naytolta
lataamalla samalla mobiililaitteesi.

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -liittyméaa
tukevat nykyajan pelikonsolit, grafiikkasuorittimet ja
multimediasovittimet, jotka sopivat digitaaliseen
sisallon HDCP-projisointijarjestelmaan. HDMI 1.3-1.4b
-versiot tukevat jopa 144 Hz:n virkistystaajuutta
1080p:lla seka 75 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lia,
kun taas HDMI 2.0-2.0b -versiot tukevat 240 Hz:n
virkistystaajuutta 1080p:lla, 144 Hz:n virkistystaajuutta
1440p:lla seka 60 Hz:n virkistystaajuutta 2160p:lla
(4K).

Vesa Mount

AOC:n Ergo Base -jalustat ovat monikayttoisia,
kestavia ja helppokayttoisia. Haluatko edelleen
kayttaa seinakannatinta tai monta eri monitoria
tyopoytajalustalla? VESA-jalustat tarjoavat
ensiluokkaista joustavuutta. VESA-
jalustavalinnan ansiosta voit kiinnittdd monitorin
ylésalaisin, ohjaustilassa, paallekkain ja aina
mihin tahansa kayttden kolmannen osapuolen
kannattimia seka jalustoja.



YLEISTA VIRRANKULUTUS PAKKAUKSEN SISALTO
Mallin nimi 12476 VWM Virransyotto Sisainen HDMI-kaapeli 1.5
Kanava B2C Virrankulutus 26,0 D-SUB (VGA) - 1.2
paalla (Energy Star kaapeli
Tuoresarja Style-mallisto -testimenetelma)
watteina Virtajohto C7 1.2
Lanseerauspaiva 1.1.2015
(ETA) Virrankulutus 0,5
valmiustilassa
EAN 4038986144445 watteina MUUT TIEDOT
Virrankulutus pois 0,5 Izli(rﬂ::saoloaika 3 vuotta
NAYTON OMINAISUUDET palta watteina
Néytén koko 23,6 Energialuokka A
(tuumaa)
Suoralkaareva Ohut VAATIMUSTENMUKAISUUS
Nayton kovuus 3H CE Kylla
Pikselivéli (mm) 0,2715 TUV-Bauart-Mark Kylla
Paneelin 1920x1080 EAC Kylla
resoluutio
FCC Kylla
Kuvasuhde 16:9
Microsoft WHQL Kylla
Paneelin tyyppi IPS
Pikselikaytanto ISO 9241-307
Taustavalon tyyppi WLED
Max 60 Hz
Virkistystaajuus YHTEYDET
Vasteaika GtG 5ms HDMI HDMI 1.4 x 1
Staattinen 1000:1 Aanilahtd Kuulokkeiden l&htd
kontrastisuhde (3,5 mm)
Dynaaminen 50M:1 D-SUB (VGA) 1x
kontrastisuhde
Katselukulma 178/178

(CR10)

Nayton varit

16,7 miljoonaa

Brightness in nits

250 cd/m?

ERGONOMIA

Séadettava

KESTAVA KEHITYS

TCO-sertifioitu 6
WEEE Kyl
RoHs- Kyl

yhteensopiva

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. 427.8(H) x 558.1(W)

jalusta (LxKxS) x 183.44(D)

mm

Pakkauksen mitat 490(H) x 630(W) x
(LxKxS) mm 142(D)
Bruttopaino sis. 5,33

pakkaus (kg)

Nettopaino sis. 3,84

pakkaus (kg)
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