U3277PQU

Ergonominen 32 tuuman 4K-naytto

Tama 4K-monitori nayttda UHD-kuvia suurelta 32" naytolta. Se sisaltaa
ergonomisia valintoja, kaiuttimet seka DisplayPort-, HDMI- ja DVI-

litdnnat.

Ominaisuudet

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -littymaa
tukevat nykyajan pelikonsolit, grafiikkasuorittimet ja
multimediasovittimet, jotka sopivat digitaaliseen
sisalléon HDCP-projisointijarjestelmaan. HDMI 1.3-1.4b
-versiot tukevat jopa 144 Hz:n virkistystaajuutta
1080p:lla seka 75 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla,
kun taas HDMI 2.0-2.0b -versiot tukevat 240 Hz:n
virkistystaajuutta 1080p:lla, 144 Hz:n virkistystaajuutta
1440p:lla sekd 60 Hz:n virkistystaajuutta 2160p:lla
(4K).

Kolmen vuoden takuu

AOC takaa jokaisen monitorin korkean laadun
mydntamalla kolmen vuoden takuun, joka astuu
voimaan alkuperaisena ostopaivana. AOC-
nayttéjen valmistusviat tai vialliset osat
korjataan tai vaihdetaan takuuaikana maksutta.

Flicker Free

AOC Flicker-Free Technology kayttaa DC
(Direct Current) -taustavalopaneelia vahentaen
valon valkyntatasoa. Minimaalisen silmien
rasituksen ja vasymyksen ansiosta voit nyt
nauttia pitkista ja intensiivisista pelisessioista
miellyttavasti!

Korkeussaadettava jalusta

Naytt6a voidaan nostaa tai laskea omien
korkeus- ja istumisvalintojen mukaan. Helposti
saadettava jalusta pitkakestoista
tyoskentelymukavuutta varten.

USB Hub

AOC-monitorien sisdanrakennetut USB-
keskittimet ovat erittéin helppokayttoisia ja
kaytannollisia. Sivussa olevia portteja on
helppo kayttad katsomattakin; ei enaa vapaan
USB-portin hankalaa hakemista tietokoneen
takaosassa.



YLEISTA ULKOKUOREN OMINAISUUDET TUOTTEEN MITAT

Mallin nimi u3277PQuU Irrotettava jalusta Kylla Tuotteen mitat sis. 659(H) x 741.88(W)
jalusta (LxKxS) x 171.2(D)

Kanava B2B Vesa-seinakiinnike 100x100 mm

Tuoresarja Pro-mallisto Pakkauksen mitat 577(H) x 858(W) x
(LxKxS) mm 248(D)

Lanseerauspiiva 15.8.2015 ERGONOMIA

(ETA) Korkeussiits 180mm Bruttopaino sis. 15,31
pakkaus (kg)

EAN 4038986114936 (mm)

Siadettivi Yes Nettopaino sis. 11,51

pakkaus (kg)

NAYTON OMINAISUUDET

Niiytén koko 32,0 KESTAVA KEHITYS MUUT TIEDOT
(tuumaa) e
TCO-sertifioitu 7 Takuun 3 vuotta
Suoral/kaareva Ohut WEEE Kyl voimassaoloaika
Nayton kovuus 3H
Pikselivéli (mm) 0,1845 VIRRANKULUTUS
Paneelin 3840x2160 Virrankulutus 60,0
resoluutio paalla (Energy Star
-testimenetelma)
Kuvasuhde 16:9 watteina
Paneelin tyyppi IPS Virrankulutus 0,5
Taustavalon tyyppi WLED :vaaltnt:iuns;llassa
Max 60 Hz Virrankulutus pois 0,5

Virkistystaajuus paalta watteina

Vasteaika GtG 4 ms Energialuokka c

Staattinen 1000:1
kontrastisuhde

Dynaaminen 80M:1
kontrastisuhde CE Kylla
Katselukulma 178/178 TUV-Bauart-Mark Kylla
(CR10)
1SO 9241-307 Kylla
Nayton varit 1,07 miljardia
EAC Kylla
Brightness in nits 350 cd/m?
Microsoft WHQL Kylla
Pikselikaytanto ISO 9241-307

VIDEOTOIMINNOT

Vériavaruus 100,0
(sRGB) CIE 1931 % YHTEYDET
Valkkymaton Flicker Free USB-keskitin Kylla
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