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Ergonominen 25 tuuman QHD-monitori
ammattikayttoon
Tama ensiluokkainen ammattikayttoon tarkoitettu 25" monitori parantaa

tydpaikan tehokkuutta tarkan QHD-resoluution, ergonomisten valintojen ja
erilaisten liitantéjen (mm. DisplayPort) ansiosta.
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Ominaisuudet
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YLEISTA KESTAVA KEHITYS TUOTTEEN MITAT
Mallin nimi U2477PWQ TCO-sertifioitu 6 Tuotteen mitat sis. 383(H) x 555(W) x
jalusta (LxKxS) 139(D)
Kanava B2B WEEE Kylla mm
Tuoresarja Pro-mallisto Pakkauksen mitat 422(H) x 617(W) x
(LxKxS) mm 204(D)
Lanseerauspiiva 16.11.2015 VIRRANKULUTUS
(ETA) Virransyotto Ulkoinen Bruttopaino sis. 8.0
pakkaus (kg)
EAN 4038986145596 Virrankulutus 340
paalli (Energy Star ’ Naelt(‘lfa':fs"zf(’ 5 6.0
— -testimenetelma) P 9
NAYTON OMINAISUUDET watteina
Nayton koko 23,6 Virrankulutus 0,5 MUUT TIEDOT
(tuumaa) valmiustilassa
watteina Takuun 3 vuotta
Suora/kaareva Ohut voimassaoloaika
. Virrankulutus pois 0,3
Nayton kovuus 3H paalta watteina
Pikselivali (mm) 0,4525 Energialuokka B
Paneelin 3840x2160
resoluutio
VAATIMUSTENMUKAISUUS
Kuvasuhde 16:9
CE Kylla
Taustavalon tyyppi WLED -
TUV-Bauart-Mark Kylla
Max 60 Hz .
Virkistystaajuus EAC Kylia
Vasteaika GtG 4ms Microsoft WHQL Kylla
Staattinen 1000:1 Pikselikaytanto ISO 9241-307
kontrastisuhde
Dynaaminen 100M:1
kontrastisuhde YHTEYDET
HDMI HDMI 1.4 x 1
Katselukulma 178/178
(CR10) Nayttoportti DisplayPort 1.2 x 1
Nayton varit 16,7 miljoonaa D-SUB (VGA) 1x
Brightness in nits 300 cd/m? DVI 1x DVI-D

VIDEOTOIMINNOT

Variavaruus

(sRGB) CIE 1931 %

100,0

ERGONOMIA

Korkeussaiato 130mm
(mm)

Saadettava Yes
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