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Ominaisuudet

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -liittymää

tukevat nykyajan pelikonsolit, grafiikkasuorittimet ja

multimediasovittimet, jotka sopivat digitaaliseen

sisällön HDCP-projisointijärjestelmään. HDMI 1.3-1.4b

-versiot tukevat jopa 144 Hz:n virkistystaajuutta

1080p:lla sekä 75 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla,

kun taas HDMI 2.0-2.0b -versiot tukevat 240 Hz:n

virkistystaajuutta 1080p:lla, 144 Hz:n virkistystaajuutta

1440p:lla sekä 60 Hz:n virkistystaajuutta 2160p:lla

(4K).

Flicker Free

AOC Flicker-Free Technology käyttää DC

(Direct Current) -taustavalopaneelia vähentäen

valon välkyntätasoa. Minimaalisen silmien

rasituksen ja väsymyksen ansiosta voit nyt

nauttia pitkistä ja intensiivisistä pelisessioista

miellyttävästi!

Kolmen vuoden takuu

AOC takaa jokaisen monitorin korkean laadun

myöntämällä kolmen vuoden takuun, joka astuu

voimaan alkuperäisenä ostopäivänä. AOC-

näyttöjen valmistusviat tai vialliset osat

korjataan tai vaihdetaan takuuaikana maksutta.

Integroidut kaiuttimet

Sisäänrakennettujen kaiuttimien avulla voit olla

helposti yhteydessä perheeseesi, ystäviisi ja

kollegoihisi. Ensiluokkainen äänen laatu

elokuviin, musiikin kuuntelemiseen,

pelaamiseen jne. kytkemättä ulkoisia kaiuttimia.
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YLEISTÄ

Mallin nimi I2473PWY

Kanava B2C

Tuoresarja Style-mallisto

Lanseerauspäivä

(ETA)

1.1.2015

EAN 4038986144254

NÄYTÖN OMINAISUUDET

Näytön koko

(tuumaa)

23,8

Suora/kaareva Ohut

Näytön kovuus 3H

Pikseliväli (mm) 0,2745

Paneelin

resoluutio

1920x1080

Kuvasuhde 16:9

Paneelin tyyppi IPS

Taustavalon tyyppi WLED

Max

Virkistystaajuus

60 Hz

Vasteaika GtG 5 ms

Staattinen

kontrastisuhde

1000:1

Dynaaminen

kontrastisuhde

50M:1

Katselukulma

(CR10)

178/178

Näytön värit 16,7 miljoonaa

Brightness in nits 250 cd/m²

ERGONOMIA

Säädettävä No

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu 6

WEEE Kyllä

RoHs-

yhteensopiva

Kyllä

VIRRANKULUTUS

Virransyöttö Ulkoinen

Virrankulutus

päällä (Energy Star

-testimenetelmä)

watteina

25,0

Virrankulutus

valmiustilassa

watteina

0,32

Virrankulutus pois

päältä watteina

0,24

Energialuokka A

VAATIMUSTENMUKAISUUS

CE Kyllä

TUV-Bauart-Mark Kyllä

EAC Kyllä

FCC Kyllä

Microsoft WHQL Kyllä

Pikselikäytäntö ISO 9241-307

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis.

jalusta (LxKxS)

mm

400.4(H) x 551.4(W)

x 221(D)

Pakkauksen mitat

(LxKxS) mm

225(H) x 610(W) x

489(D)

Bruttopaino sis.

pakkaus (kg)

6,46

Nettopaino sis.

pakkaus (kg)

4,12

MUUT TIEDOT

Takuun

voimassaoloaika

3 vuotta


