1240SXH

Erinomainen arvo, vaikuttava

suorituskyky

Tama Full HD -naytto tarjoaa laajat katselukulmat pitkalle kehittyneen
IPS-naytdn ansiosta. Se vakuuttaa myos erittain kapealla kehyksella ja

minimalistisella tyylilla.

Ominaisuudet

IPS paneeli

IPS-paneeli takaa erinomaisen
katselukokemuksen kirkkailla ja realistisilla
vareilla. Varit ovat tasaiset katselitpa nayttéa
mista tahansa kulmasta.

Low Blue Light

AOC Lowblue Light suojaa kayttajaa
haitalliselta siniselta valolta, jonka on todettu
rasittavan silmia, aiheuttavan paansarkya ja
uniongelmia pitkien kayttdjaksojen

seurauksena. Tuotteidemme Lowblue Light -
ominaisuus vahentaa haitallisia aallonpituuksia

varien laadusta tinkimatta, ei enaa huolta
silmien haitallisista vaikutuksista.

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -liittymaa
tukevat nykyajan pelikonsolit, grafiikkasuorittimet ja
multimediasovittimet, jotka sopivat digitaaliseen
sisallon HDCP-projisointijarjestelmaan. HDMI 1.3-1.4b
-versiot tukevat jopa 144 Hz:n virkistystaajuutta
1080p:lla seka 75 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lia,
kun taas HDMI 2.0-2.0b -versiot tukevat 240 Hz:n
virkistystaajuutta 1080p:lla, 144 Hz:n virkistystaajuutta
1440p:lla seka 60 Hz:n virkistystaajuutta 2160p:lla
(4K).

Flicker Free

AOC Flicker-Free Technology kayttaa DC
(Direct Current) -taustavalopaneelia vahentaen
valon valkyntatasoa. Minimaalisen silmien
rasituksen ja vasymyksen ansiosta voit nyt
nauttia pitkista ja intensiivisista pelisessioista
miellyttavasti!



YLEISTA ULKOKUOREN OMINAISUUDET YHTEYDET
Mallin nimi 1240SXH Irrotettava jalusta Kylla HDMI HDMI 1.4 x 1
Kanava B2C Vesa-seinakiinnike 100x100 Aanilahto Kuulokkeiden 1ahtd
(3,5 mm)

Tuoresarja Basic-mallisto

D-SUB (VGA) 1x
Lanseerauspiiva 1.8.2017 ERGONOMIA
(ETA) Saadettava No
EAN 4038986146128 TUOTTEEN MITAT

KESTAVA KEHITYS
NAYTON OMINAISUUDET TCO-sertifioitu 7
Nayton koko 23,8 R
(tuumaa) WEEE Kylla
Niytén koko (cm) 60,46 RoHs- Kylia

yhteensopiva
Suora/kaareva Ohut
Nayton kovuus 3H VIRRANKULUTUS
Pikselivali (mm) 0,2745 Virransyotté Ulkoinen
Paneelin 1920x1080 Virrankulutus 18,0
resoluutio paalla (Energy Star

-testimenetelma)
Kuvasuhde 16:9 watteina
Paneelin tyyppi IPS Virrankulutus 0,5
Taustavalon tyyppi WLED :vaalrt:?ns:lassa
Max . 60 Hz Virrankulutus pois 0,5
Virkistystaajuus pailts watteina
Vasteaika GtG 5ms Energialuokka A
Staattinen 1000:1
kontrastisuhde

VAATIMUSTENMUKAISUUS
Dynaaminen 20M:1
kontrastisuhde CE Kylla
Katselukulma 178/178 TUV-Bauart-Mark Kylla
(CR10)

1SO 9241-307 Kylla
Nayton varit 16,7 miljoonaa

EAC Kylla
Brightness in nits 250 cd/m?

FCC Kylla

Microsoft WHQL Kylla
VIDEOTOIMINNOT

Pikselikaytanto ISO 9241-307

Sinivalotekniikka Matala sinivalo

Valkkymaton Flicker Free

Tuotteen mitat sis. 396.36(H) x
jalusta (LxKxS) 540.6(W) x

mm 195.11(D)
Pakkauksen mitat 420(H) x 620(W) x
(LxKxS) mm 122(D)
Bruttopaino sis. 4,687

pakkaus (kg)

Nettopaino sis. 3,577

pakkaus (kg)

PAKKAUKSEN SISALTO

HDMI-kaapeli 1.5
D-SUB (VGA) - 1.2
kaapeli

Virtajohto C13 1.2

MUUT TIEDOT

Takuun 3 vuotta

voimassaoloaika
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