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E2050SWD

Mallin nimi
Kanava

Lanseerauspaiva (ETA)

NAYTTO

E2050SWD
B2C

30.10.2014

Naytén koko (tuumaa)
Suora/kaareva
Naytén kovuus
Paneelin resoluutio
Resoluution nimi
Kuvasuhde

Paneelin tyyppi
Taustavalon tyyppi
Max Virkistystaajuus
Vasteaika GtG
Dynaaminen kontrastisuhde
Katselukulma (CR10)
Naytén varit
Brightness in nits

Pikselivali (mm)

19,5

Ohut

3H
1600x900
HD+

16:9

TN

WLED

60 Hz
5ms
20M:1
90/50
16,7 miljoonaa
200 cd/m2

0,276

ERGONOMIA

Vesa-seinakiinnike

75x75

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

D-SUB (VGA)

1x

OMINAISUUDET
Valkkymaton

Flicker Free



Nnoc

E2050SWD

TEHO / YMPARISTO

Virransyo6tto Sisainen

Virtalahde 100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina 0,5

Virrankulutus pois paalta watteina 0,2

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS)
358(H) x 478(W) x 180(D)

mm

Pakkauksen mitat (LxKxS) mm 108(H) x 528(W) x 376(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg) 3,5

Nettopaino sis. pakkaus (kg) 2,75

PAKKAUKSEN SISALTO
D-SUB (VGA) -kaapeli 1.8
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