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Ominaisuudet



YLEISTA KESTAVA KEHITYS
Mallin nimi M2470SWDA TCO-sertifioitu 6
Kanava B2C WEEE Kylla
Tuoresarja Value-mallisto RoHs- Kylla
yhteensopiva
Lanseerauspaiva 15.1.2001
(ETA)
EAN 4038986144940 VIRRANKULUTUS
Virransyo6tto Sisainen
NAYTON OMINAISUUDET Virrankulutus 17,96

paalla (Energy Star

Nayton koko 23,6 -testimenetelma)
(tuumaa) watteina
Suoral/kaareva Ohut Virrankulutus 0,37
valmiustilassa
Nayton kovuus 3H watteina
Pikselivali (mm) 0,2715 Virrankulutus pois 0,19
paalta watteina
Paneelin 1920x1080
resoluutio
Kuvasuhde 16:9 VAATIMUSTENMUKAISUUS
Paneelin tyyppi MVA CE Kylla
Taustavalon tyyppi ~ WLED TUV-GS-Mark Kylla
Max 60 Hz EAC Kylla
Virkistystaajuus N
FCC Kylla
Vasteaika GtG 5ms
Microsoft WHQL Kylla
Staattinen 1000:1
kontrastisuhde Pikselikaytanto ISO 9241-307
Dynaaminen 50M:1
kontrastisuhde TUOTTEEN MITAT
Katselukulma 178/178 Tuotteen mitat sis.  400.4(H) x 551.4(W)
(CR10) jalusta (LxKxS) x 221(D)
Niytén virit 16,7 miljoonaa mm

Brightness in nits 250 cd/m2

ULKOKUOREN OMINAISUUDET

Vesa-seindkiinnike 100x100

ERGONOMIA

Séaadettava No

Pakkauksen mitat 127(H) x 620(W) x

(LxKxS) mm 435(D)
Bruttopaino sis. 5,14
pakkaus (kg)

Nettopaino sis. 3,51

pakkaus (kg)

MUUT TIEDOT

Takuun 3 vuotta
voimassaoloaika
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