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Erittäin laajat katselukulmat

multimediasta nauttimiseen

Tämä tyylikäs Full HD -monitori sisältää kapean kehyksen, IPS-paneelin

tarkkoja värejä varten, DisplayPort-, HDMI- (MHL) ja VGA-liitännät sekä

kaiuttimet.

Product image

Ominaisuudet

IPS paneeli

IPS-paneeli takaa erinomaisen

katselukokemuksen kirkkailla ja realistisilla

väreillä. Värit ovat tasaiset katselitpa näyttöä

mistä tahansa kulmasta.

Integroidut kaiuttimet

Sisäänrakennettujen kaiuttimien avulla voit olla

helposti yhteydessä perheeseesi, ystäviisi ja

kollegoihisi. Ensiluokkainen äänen laatu

elokuviin, musiikin kuuntelemiseen,

pelaamiseen jne. kytkemättä ulkoisia kaiuttimia.

Display Port

VESA:n uusinta näyttöliittymästandardia

edustava DisplayPort mahdollistaa audion

välittämisen, USB- ja muut

tiedonsiirtomenetelmät. DisplayPort-versio 1.2-

1.2a tukee jopa 165 Hz@1440p, 75 Hz@2160p

määrityksiä, versio 1.3 tukee jopa

240Hz@1440p, 120 Hz@2160p määrityksiä ja

versio 1.4 tukee HDR10 määrityksiä.

MHL-liitäntä

Mobile High-Definition Link (MHL) -teknologia

mahdollistaa sisällön peilaamisen kannettavista

laitteista suoraan tähän näyttöön. Voit liittää

älypuhelimen tai tabletin MHL-kaapelin avulla ja

katsella kaikkea viihdettä suurelta näytöltä täydellisellä

digitaalisella äänellä. Voit rentoutua ja nauttia peleistä,

elokuvista, kuvista ja sovelluksista suurelta näytöltä

lataamalla samalla mobiililaitteesi.
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YLEISTÄ

Mallin nimi I2269VWM

EAN 4038986122054

Kanava B2C

Tuoresarja Value-mallisto

Mallisto 69 ID

Lanseerauspäivä

(ETA)

1.1.2015

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike 75x75

Säädettävä No

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu 7

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa) 21,5

Suora/kaareva Ohut

Näytön kovuus 3H

Paneelin resoluutio 1920x1080

Resoluution nimi FHD

Kuvasuhde 16:9

Paneelin tyyppi IPS

Taustavalon tyyppi WLED

Max Virkistystaajuus 60 Hz

Vasteaika GtG 5 ms

Staattinen

kontrastisuhde

1000:1

Dynaaminen

kontrastisuhde

50M:1

Katselukulma (CR10) 178/178

Näytön värit 16,7 miljoonaa

Brightness in nits 250 cd/m2

Pikseliväli (mm) 0,248

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö Sisäinen

Virtalähde 100 - 240V 50/60Hz

Virrankulutus

valmiustilassa

watteina

0,5

Virrankulutus pois

päältä watteina

0,5

Energialuokka B

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli 1.5

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI HDMI 1.4 x 2

Näyttöportti DisplayPort 1.1 x 1

USB-keskitin Ei

D-SUB (VGA) 1x

Kaiuttimet Kyllä

Kaiuttimen teho 2 W x 2

Äänilähtö Kuulokkeiden lähtö (3,5

mm)

TUOTTEEN MITAT

Bruttopaino sis.

pakkaus (kg)

4,9

Nettopaino sis.

pakkaus (kg)

4,15


