12276VW

Korkealuokkainen suorituskyky ja

vaikuttava profiili

Product image

Tama tyylikas Full HD -monitori sisaltaa kapean kehyksen, IPS-paneelin
tarkkoja vareja varten, DisplayPort-, HDMI- (MHL) ja VGA-liitannat seka

kaiuttimet.

Ominaisuudet

Flicker Free

AOQOC Flicker-Free Technology kayttaa DC
(Direct Current) -taustavalopaneelia vahentaen
valon valkyntatasoa. Minimaalisen silmien
rasituksen ja vasymyksen ansiosta voit nyt
nauttia pitkista ja intensiivisista pelisessioista
miellyttavasti!

MHL-liitanta

Mobile High-Definition Link (MHL) -teknologia
mahdollistaa sisallon peilaamisen kannettavista
laitteista suoraan tdhan nayttéon. Voit liittaa
alypuhelimen tai tabletin MHL-kaapelin avulla ja
katsella kaikkea viihdetta suurelta naytolta taydellisella
digitaalisella &anella. Voit rentoutua ja nauttia peleista,
elokuvista, kuvista ja sovelluksista suurelta naytolta
lataamalla samalla mobiililaitteesi.

Kolmen vuoden takuu

AOC takaa jokaisen monitorin korkean laadun
myontamalla kolmen vuoden takuun, joka astuu
voimaan alkuperaisena ostopaivana. AOC-
nayttdjen valmistusviat tai vialliset osat
korjataan tai vaihdetaan takuuaikana maksutta.



YLEISTA VIRRANKULUTUS
Mallin nimi 12276VW Virransyotto Sisainen
Kanava B2C Virrankulutus 25,0
paalla (Energy Star
Tuoresarja Style-mallisto -testimenetelma)
watteina
Mallisto 76 ID
Virrankulutus 0,28
Lanseerauspaiva 1.1.2015 valmiustilassa
(ETA) watteina
EAN 4038986124492 Virrankulutus pois 0,15

NAYTON OMINAISUUDET

paalta watteina

Nayton koko 21,5
(tuumaa)

Suoral/kaareva Ohut
Nayton kovuus 3H
Pikselivali (mm) 0,248
Paneelin 1920x1080
resoluutio

Kuvasuhde 16:9
Paneelin tyyppi IPS
Taustavalon tyyppi WLED
Max 60 Hz
Virkistystaajuus

Vasteaika GtG 5ms
Staattinen 1000:1
kontrastisuhde

Dynaaminen 50M:1
kontrastisuhde

Katselukulma 178/178

(CR10)

Nayton varit

16,7 miljoonaa

Brightness in nits

250 cd/m?

ERGONOMIA

Séadettava

KESTAVA KEHITYS

TCO-sertifioitu 6
WEEE Kylla
RoHs- Kylla

yhteensopiva

CE Kylla
TUV-Bauart-Mark Kylla
EAC Kylla
FCC Kylla
Microsoft WHQL Kylla
Pikselikaytanto ISO 9241-307

YHTEYDET
D-SUB (VGA) 1x
DVI 1x DVI-D

TUOTTEEN MITAT

Bruttopaino sis. 4,32
pakkaus (kg)
Nettopaino sis. 3,16

pakkaus (kg)

PAKKAUKSEN SISALTO

D-SUB (VGA) - 1.2
kaapeli

DVi-kaapeli 1.5
Virtajohto C7 1.2

MUUT TIEDOT

Takuun
voimassaoloaika

3 vuotta
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