27B2QAM

Tyylikas ja aarimmaisen ohut muotoilu,
joustavat liitannat, suuri 27 tuuman VA-
paneeli kirkkailla vareilla seka silmia
vahemman rasittavilla ominaisuuksilla

AOC:n 27B2QAM sisaltda 27 tuuman Full HD VA -paneelin erittéin
realistisilla vareilla. HDMI-liitannat tarjoavat joustavuutta l1ahdelaitteiden
kayttéon. 27B2QAM sopii erinomaisesti moninayttojarjestelmiin VESA-
asennustuen, kolmelta puolelta kehyksettdman muotoilun ja
laajakulmaisen nakyvyyden ansiosta. Sisaltaa lisaksi LowBlue- ja

FlickerFree-teknologiaa.

Ominaisuudet

Kehykseton muotoilu

Kehyksetdn muotoilu on tyylikas ja
puoleensavetava, se mahdollistaa lisaksi
useiden monitorien saumattoman asetuksen. Ei
enaa kursorin/ikkunoiden haviamista tummiin
kehyksiin kayttaessa useita eri nayttoja
vierekkain.

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -littymaa
tukevat nykyajan pelikonsolit, grafiikkasuorittimet ja
multimediasovittimet, jotka sopivat digitaaliseen
sisallon HDCP-projisointijarjestelmaan. HDMI 1.3-1.4b
-versiot tukevat jopa 144 Hz:n virkistystaajuutta
1080p:lla sekad 75 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla,
kun taas HDMI 2.0-2.0b -versiot tukevat 240 Hz:n
virkistystaajuutta 1080p:lla, 144 Hz:n virkistystaajuutta
1440p:lla seka 60 Hz:n virkistystaajuutta 2160p:lla
(4K).

VA PANEL

ADAPTIVE

Qyne

4K UHD 3840x2160

QHD 2560 x 1440

" e

FHD Resoluutio

Haluatko katsella ensiluokkaista Blu-ray-elokuvaa tai
pelata peleja korkealla resoluutiolla tai lukea
toimistosovelluksilla tarkkaa tekstia? Tama monitori on
suunniteltu sité varten, sillé se tarjoaa 1920 x 1080
pikselin Full HD -resoluution. Katselitpa sitten mita
tahansa, Full HD mahdollistaa sen tarkan nayton
ilman korkealuokkaista grafiikkakorttia tai kayttamatta
huomattavaa maaraa jarjestelmaresursseja.

=
Low Blue Light
AOC Lowblue Light suojaa kayttajaa
haitalliselta siniselta valolta, jonka on todettu
rasittavan silmia, aiheuttavan paansarkya ja
uniongelmia pitkien kayttdjaksojen
seurauksena. Tuotteidemme Lowblue Light -
ominaisuus vahentaa haitallisia aallonpituuksia
varien laadusta tinkimatta, ei enaa huolta
silmien haitallisista vaikutuksista.

VA paneeli

VA (Vertical Alignment) -paneeli nayttaa
tummemmat mustat ja suuren kontrastin entista
kirkkaampia ja varikkaita kuvia varten.

Without

Flicker Free

AOQOC Flicker-Free Technology kayttaa DC
(Direct Current) -taustavalopaneelia vahentaen
valon valkyntatasoa. Minimaalisen silmien
rasituksen ja vasymyksen ansiosta voit nyt
nauttia pitkista ja intensiivisista pelisessioista
miellyttavasti!
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VIDEOTOIMINNOT

Sync-tekniikka
(VRR)

Adaptive Sync

Sinivalotekniikka Matala sinivalo

Valkkymaton Flicker Free

ULKOKUOREN OMINAISUUDET

— Kehyksen vari Musta

NAYTON OMINAISUUDET (edessa)
Nayton koko 27,0 Ulkokuoren vari Musta
(tuumaa) (takana)
Nayton koko (cm) 68,6 Ulkokuoren pinta Kuviointi

(takana)
Suora/kaareva Ohut

Irrotettava jalusta Kylla
Nayton kovuus 3H

Kaiuttimen teho 2Wx2
Paneelin kasittely Haikaisysuoja (AG)

Kensington-lukitus Kylla
Pikselivali (mm) 0,3114

Vesa-seindkiinnike 100x100
Pikselia tuumaa 82,0
kohden
Paneelin 1920x1080 ERGONOMIA
resoluutio .

Kallistuva -5/21,5
Kuvasuhde 16:9
Paneelin tyyppi VA KESTAVA KEHITYS
Taustavalon tyyppl WLED WEEE KyIIa
Max 75 Hz
Virkistystaajuus

VIRRANKULUTUS
Vasteaika GtG 4 ms

Virransyo6tto Ulkoinen
Staattinen 4000:1
kontrastisuhde Energialuokka F
Dynaaminen 20M:1
kontrastisuhde VAATIMUSTENMUKAISUUS
Katselukulma 178/178

(CR10)

Nayton varit

16,7 miljoonaa

Brightness in nits

250 cd/m?

Microsoft WHQL

Kylla

HDMI HDMI 1.4 x 1

Nayttoportti DisplayPort 1.2 x 1

Aanilahté Kuulokkeiden 1&hto
(3,5 mm)

D-SUB (VGA) 1x

TUOTTEEN MITAT

613.4 x 457.87 x
182.9

Tuotteen mitat sis.
jalusta (LxKxS)
mm

Tuotteen mitat ei 613.4 x 364.17 x

sis. jalustaa 36.3

(LxKxS) mm

Pakkauksen mitat 695 x 517 x 111
(LxKxS) mm

Bruttopaino sis. 5,6

pakkaus (kg)

Nettopaino sis. 3,7
pakkaus (kg)
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