27B3HA2

Huippusuorituskykyista selkeytta 27"
FHD-naytolla, jossa on 100Hz:n
virkistystaajuus ja HDMI-liitanta

Sukella kristallinkirkkaan kuvan ja eloisten varien poikkeukselliseen
maailmaan huippuluokan 27 tuuman FHD IPS -naytollamme. Nosta
katselukokemuksesi uusiin korkeuksiin, kun jokainen yksityiskohta heraa
eloon laajalla naytolla, mika tekee sisallostasi todella
mukaansatempaavaa. Koe tasainen 100 Hz:n virkistystaajuus, mika
varmistaa, ettd jokainen kuva on visuaalinen nautinto. Ei enaa viivetta tai
likkeen epateravyytta — vain puhdasta ja selkeda silman iloa varten. 1 ms

MPRT vie tydkokemuksesi uudelle tasolle tehden nopeatempoisista
kohtauksista teravampia ja innostavampia. 27B3HAZ2 ei ole vain
visuaalista; se on juhlaa myds korvillesi. Nauti tayteldisesta aanesta
sisaanrakennetuilla 2 watin kaiuttimilla, muuttaen jokaisen elokuva-illan
tai katsomalla multimediaistuntoa toimintaan, joka tayttaa
perusaanentarpeet ilman lisdaanilaitteita. Tyylikkaat ja tyylikkaat kapeat
reunat tarjoavat sinulle enemman nayttétilaa, ja niissé on 9,5 mm:n
erittain kapea leuka, joka on lahes puolet ohuempi kuin tavallisissa
naytoissa, joiden leuan leveys on 15—17 mm. Lopuksi matalan sinisen
valon ominaisuus varmistaa, etta silmasi pysyvat raikkaina pitkan kayton

aikana. Tama on selvitys kokoonpanostasi.

Ominaisuudet

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -littymaa
tukevat nykyajan pelikonsolit, grafiikkasuorittimet ja
multimediasovittimet, jotka sopivat digitaaliseen
sisallon HDCP-projisointijarjestelmaan. HDMI 1.3-1.4b
-versiot tukevat jopa 144 Hz:n virkistystaajuutta
1080p:lla seka 75 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lia,
kun taas HDMI 2.0-2.0b -versiot tukevat 240 Hz:n
virkistystaajuutta 1080p:lla, 144 Hz:n virkistystaajuutta
1440p:lla seka 60 Hz:n virkistystaajuutta 2160p:lla
(4K).
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Kehykseton muotoilu

Kehyksetdn muotoilu on tyylikas ja
puoleensavetava, se mahdollistaa lisaksi
useiden monitorien saumattoman asetuksen. Ei
enaa kursorin/ikkunoiden haviamista tummiin
kehyksiin kayttdessa useita eri nayttoja
vierekkain.

100Hz virkistystaajuus

Nauti yli kaksinkertaisesta virkistystaajuudesta
muihin monitoreihin verrattuna ja sano hyvastit
patkivalle kuvalle ja epaselville liikkeille.
100Hz:n virkistystaajuuden ansiosta kaikkien
kuvien teravyys on erinomainen ja ne nakyvat
tasaisesti perakkain niin, etta voit jarjestaa
otokset tarkoin ja nauttia tdysin huippunopeista
kilpailuista.

FHD 1920 x 1080

T

FHD Resoluutio

Haluatko katsella ensiluokkaista Blu-ray-elokuvaa tai
pelata peleja korkealla resoluutiolla tai lukea
toimistosovelluksilla tarkkaa tekstia? Tama monitori on
suunniteltu sita varten, silla se tarjoaa 1920 x 1080
pikselin Full HD -resoluution. Katselitpa sitten mita
tahansa, Full HD mahdollistaa sen tarkan naytén
ilman korkealuokkaista grafiikkakorttia tai kayttamatta
huomattavaa maaraa jarjestelmaresursseja.
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IPS paneeli
IPS-paneeli takaa erinomaisen

katselukokemuksen kirkkailla ja realistisilla
vareilla. Varit ovat tasaiset katselitpa nayttéa
mista tahansa kulmasta.

Without

Integroidut kaiuttimet

Sisaanrakennettujen kaiuttimien avulla voit olla
helposti yhteydessa perheeseesi, ystaviisi ja
kollegoihisi. Ensiluokkainen danen laatu
elokuviin, musiikin kuuntelemiseen,
pelaamiseen jne. kytkematta ulkoisia kaiuttimia.



Mallin nimi 27B3HA2
Merkki AOC

Kanava B2C

Tuoresarja Basic-mallisto
Mallisto B3

EAN 4038986181532

NAYTON OMINAISUUDET

N&yton koko 27,0
(tuumaa)

Nayton koko (cm) 68,6
Suora/kaareva Ohut
Nayton kovuus 3H

Paneelin kasittely

Haikaisysuoja (AG)

Pikselivali (mm) 0,3114
Pikselia tuumaa 82,0
kohden

Paneelin 1920x1080
resoluutio

Kuvasuhde 16:9
Paneelin tyyppi IPS
Taustavalon tyyppi WLED
Max 100 Hz
Virkistystaajuus

Vasteaika GtG 4 ms
Vasteaika MPRT 1 ms
Staattinen 1300:1
kontrastisuhde

Dynaaminen 20M:1
kontrastisuhde

Katselukulma 178/178

(CR10)

Nayton varit

16.7M (6bits+FRC)

Brightness in nits

250 cd/m2

Paikalliset
himmennysalueet

Global Dimming

VIDEOTOIMINNOT

ULKOKUOREN OMINAISUUDET

Sync-tekniikka Adaptive Sync Kehyksen vari Musta
(VRR) (edessa)
Digitaalinen 48-100Hz Ulkokuoren vari Musta
signaalivali (takana)
pystysuunta
Ulkokuoren pinta Kuviointi
Digitaalinen 30K-115Khz (takana)
signaalivali
vaakasuunta Irrotettava jalusta Kylla
Variavaruus 101,5 Kaiuttimen teho 2Wx2
(sRGB) CIE 1931 %
Built-in speakers NA
Variavaruus 96,5 fire direction
(sRGB) CIE 1931 %
Kensington-lukitus Kylla
Variavaruus (DCI- 74,8
P3) CIE 1931 % Vesa-seinakiinnike 100x100
Variavaruus (DCI- 76,9
0,
P3) CIE 1976 % ERGONOMIA
Vériavaruus 75,2 : _ 0 ~
(Adobe RGB) CIE Kallistuva (_535:8/) 0) ~ +23
1931 %
Viriavaruus 82,7 Kdantyva No
(Adobe RGB) CIE Séddettivi No
1976 %
Vilkkymaton Flicker Free —
KESTAVA KEHITYS
KVM No
TCO-sertifioitu No
Energy Star Energy star 8
WEEE Kylla
REACH- Kylla
yhteensopiva
RoHs- Kylla
yhteensopiva
PVC/BFR-vapaa Kylla
kotelo
Elohopeavapaa Kylla

Kierratettava
pakkausmateriaali

100 % kierratettava

Kulutuksen No (B2C)
jalkeinen

kierratysmuovi

Carton material Paper
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VIRRANKULUTUS

Virransyo6tto Sisainen

Virrankulutus 23,0
paalla (tyypillinen)
watteina

Virrankulutus 0,5
valmiustilassa
watteina

Virrankulutus pois 0,3
paalta watteina

Energialuokka E

VAATIMUSTENMUKAISUUS

CB Kylla
CE Kylla
TUV-Bauart-Mark Kylla
1SO 9241-307 Kylla
EAC Kylla
FCC Kylla

YHTEYDET

HDMI HDMI 1.4 x 1

Digitaalinen HDCP HDCP 1.4
(HDMl-versio)

Aanilahto Kuulokkeiden 14htd
(3,5 mm)
D-SUB (VGA) 1x

TUOTTEEN MITAT
Tuotteen mitat sis. 616.6 x 452.9 x

jalusta (LxKxS) 229.5

mm

Tuotteen mitat ei 616.6 x 356.7 x 45.3
sis. jalustaa

(LxKxS) mm

Pakkauksen mitat 614 x 394 x 126
(LxKxS) mm

Bruttopaino sis. 6,37
pakkaus (kg)
Nettopaino sis. 3,98

pakkaus (kg)

Tuote ilman 3,58
jalustaa (kg)

PAKKAUKSEN SISALTO

HDMI-kaapeli 15

Virtajohto Kyl

MUUT TIEDOT

Takuun 3 vuotta
voimassaoloaika
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