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AG275QXE

27 tuuman QHD IPS -naytto parantaa pelisilmaa
AdaptiveSync-toiminnon ja 170 Hz:n virkistystaajuuden
avulla

AOC AG275QX pysyy mukana toiminnassa pelista riippumatta ja
tukee sinua kaikissa seikkailuissa. Nopean IPS-naytén QHD-
tarkkuus takaa viihdyttavan pelikokemuksen. Nauti 1,07 miljardin
varin rikkaista savyista, jotta yksikaan yksityiskohta ei jaa
huomaamatta. Naytdssa on nopea 170 Hz:n virkistystaajuus ja 1
ms:n GtG-vaste.

YLEISTA

Mallin nimi
EAN
Kanava
Tuoresarja
Mallisto

Lanseerauspaiva (ETA)

AG275QXE
4038986180474
Gaming

AGON

AG5

5.8.2022

NAYTTO

Nayton koko (tuumaa)
Naytén koko (cm)
Paneelin kasittely
Paneelin resoluutio
Resoluution nimi
Kuvasuhde

Paneelin tyyppi
Taustavalon tyyppi

Max Virkistystaajuus
Vasteaika GtG

Vasteaika MPRT
Staattinen kontrastisuhde
Dynaaminen kontrastisuhde
Katselukulma (CR10)
Naytén varit

Brightness in nits

Pikselia tuumaa kohden

27

68,6
Haikaisysuoja (AG)
2560x1440
QHD

16:9

IPS

WLED

170 Hz

1ms

1ms

1000:1

80M:1
178/178

1,07 miljardia
400 cd/m2
109
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Nnoc

AG275QXE

Kehyksen tyyppi (edessa) 3-puolelta kehyksetdn
Kehyksen vari (edessa) Musta, Punainen
Kehyksen pinta (edessa) Himmea

Ulkokuoren vari (takana) Musta, Punainen
Ulkokuoren pinta (takana) Himmea

Vesa-seinakiinnike 100x100
Kallistuva -5/23
Kaantyva -30/30
Korkeussaatdo (mm) 150mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI HDMI 2.0 x 2

Nayttoportti DisplayPort 1.4 x 2

USB-keskitin v

USB-keskittimen nopeus USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-portit alaspain 4

Pikalatauksen USB-portti v

MULTIMEDIA
Aanilahto Kuulokkeiden lahté (3,5 mm)

Sync-tekniikka (VRR) Adaptive Sync
Sinivalotekniikka Matala sinivalo
Valkkymaton Flicker Free
Kensington-lukitus v

Variavaruus (DCI-P3) CIE 1976 % 94
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PELIOMINAISUUDET

AG275QXE

Pelityyli

Peliominaisuudet

Alhainen syétteen viive

Pelivari

Varjon hallinta

Liikkeen epateravyyden vahennys
Crosshair / Dial Point

Kehysten laskin

Sopii hyvin konsolipelaamiseen

Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing
G-menu
v

'4

TEHO / YMPARISTO

Virransyo6tto

Virrankulutus valmiustilassa watteina
Virrankulutus pois paalta watteina

Energialuokka

TUOTTEEN MITAT

Sisainen
0,5
0,3

F

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS)
mm

Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS)
mm

Pakkauksen mitat (LxKxS) mm
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)

Nettopaino sis. pakkaus (kg)

PAKKAUKSEN SISALTO

613.4x(411.1~561.1)x231.8

613.4x365.7x50.3

527x715x225
11,2

6,45

HDMI-kaapeli
Nayttéliitannan kaapeli
USB-B-kaapeli yléspain

Virtajohto

1.8

1.8

1.8

VAATIMUSTENMUKAISUUS
ISO 9241-307
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