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24B3QA2

24 tuuman QHD-naytto 120 Hz:n virkistystaajuudella,
Adaptive Sync -teknologialla ja korkeussaadettavalla
jalustalla

AOC 24B3QA2 on upea 24 tuuman QHD-naytto, jonka
ominaisuuksiin kuuluvat 120 Hz:n virkistystaajuus, 1 ms:n MPRT ja
Adaptive Sync -teknologia, joka takaa sujuvan ja repeilemattéman
katseluelamyksen. Nauti lissmukavuudesta sisaanrakennetuilla 2 W
kaiuttimilla, kapeilla reunuksilla ja silmaystavallisella matalalla
sinisella valolla ja valkkymattomalla tekniikalla.

YLEISTA

Mallin nimi
EAN
Kanava
Tuoresarja
Mallisto

Lanseerauspaiva (ETA)

24B3QA2
4038986142175
B2C
Basic-mallisto
B3
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NAYTTO

Naytén koko (tuumaa)
Nayton koko (cm)
Suora/kaareva

Naytén kovuus

Paneelin kasittely
Paneelin resoluutio
Resoluution nimi
Kuvasuhde

Paneelin tyyppi
Taustavalon tyyppi

Max Virkistystaajuus
Vasteaika GtG

Vasteaika MPRT
Staattinen kontrastisuhde
Dynaaminen kontrastisuhde
Katselukulma (CR10)
Naytén varit

Brightness in nits
Pikselivali (mm)

Pikselia tuumaa kohden

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessa)
Kehyksen vari (edessa)
Kehyksen pinta (edessa)
Ulkokuoren vari (takana)

Ulkokuoren pinta (takana)

ERGONOMIA

Vesa-seinakiinnike

Kallistuva

23,8
60,5
Ohut

3H

Haikaisysuoja (AG)

1920x1080
FHD

16:9

IPS

WLED

120 Hz

4 ms

1ms
1300:1
20M:1
178/178
16,7 miljoonaa
300 cd/m2
0,2745

93

Erittdin kapea
Musta
Kuviointi
Musta

Kuviointi

100x100
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YHTEYDET JA MULTIMEDIA

24B3QA2

HDMI
Nayttoportti

D-SUB (VGA)

MULTIMEDIA

HDMI 1.4 x 1
DisplayPort 1.2 x 1

1x

Kaiuttimet
Kaiuttimen teho
Integroitu mikrofoni

Aanilahto

2Wx?2

Kuulokkeiden laht6 (3,5 mm)

OMINAISUUDET
Sync-tekniikka (VRR)
Sinivalotekniikka
Valkkymatén

Kensington-lukitus

KESTAVA KEHITYS

Adaptive Sync
Sinivalosuoja
Flicker Free

v

TCO-sertifioitu

TEHO / YMPARISTO

No

Virransyotto

Virtalahde

TUOTTEEN MITAT

Sisainen

100 - 240V 50/60Hz

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS)
mm

Pakkauksen mitat (LxKxS) mm
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)

Nettopaino sis. pakkaus (kg)

PAKKAUKSEN SISALTO

542.4 x 412.1 x 202.3

614 x 394 x 126
4,85

2,97

HDMI-kaapeli

Virtajohto

1.5
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