24B3QA2

24" FHD-naytto 120 Hz:lla, Adaptive
Sync -ominaisuus

AOC 24B3QA2 tarjoaa upeaa 24" FHD-nayttéa 120 Hz:n
virkistystaajuudella, 1 ms:n MPRT:lla ja Adaptive Sync -ominaisuudella,
joka takaa tasaisen ja repimattdman suorituskyvyn. Nauti
lisamukavuudesta sisaanrakennetuilla 2 W:n kaiuttimilla, kapeilla reunoilla
ja silmaystéavallisella matalan sinisen valon ja valkkymattéman tekniikan
avulla.

Ominaisuudet

1 ms MPRT vasteaika Adapfive syn Low Iue Ligt
AOC -nayttd 1 ms:n MPRT-vasteella vahentéaa Adaptive Sync sovittaa monitorin pystysuoran AOC Lowblue Light suojaa kayttajaa

merkittévasti likkeen epateravyytta, mika tekee virkistystaajuuden grafiikkasuorittimen haitalliselta siniselté valolta, jonka on todettu
nopeatempoisesta toiminnasta teravan ja selkeén,

miké tarjoaa etua reaktioherkissé peleiss. Enemmén kuv_ataajnu"uteen:. m!.kal pq_raljta_a pelikokemusta ras_lttavan _S|Im_|a,_ alhg_ljtta)yan pgansarkya ja
kuin nopeutta, AOC -néytté 1 ms:n MPRT:II on entisestaan estam_allg_patk}_m@en, kuvan uniongelmia pitkien kayttdjaksojen
saumaton, sujuva liike, joka upottaa sinut repeytymisen ja varinan. Tama toiminto on seurauksena. Tuotteidemme Lowblue Light -
virtuaalimaailmaan. Navigoitpa sitten hyddyllinen myos videoita ja muita visuaalisia ominaisuus vahentaa haitallisia aallonpituuksia
nopeatempoisessa ajopelissé tai korkean panoksen sisélt6ja katsellessa, silla se parantaa kuvan varien laadusta tinkimatta, ei enaa huolta
taistelussa, jokainen millisekunti on tarkea. R — . . .

tasaisuutta. silmien haitallisista vaikutuksista.

Without

Flicker Free 120 Hz virkistystaajuus

AOQOC Flicker-Free Technology kayttaa DC Hyodynna tietokoneesi graafinen 1aht6

(Direct Current) -taustavalopaneelia vahentaen parhaiten korkealuokkaisella monitorilla: 120Hz
valon valkyntatasoa. Minimaalisen silmien muuttaa suuret GPU-kuvataajuudet tasaiseksi
rasituksen ja vasymyksen ansiosta voit nyt ja helposti reagoivaksi pelikokemukseksi.
nauttia pitkista ja intensiivisista pelisessioista Reagoi nopeasti ja pysy mukana kilpailussa
miellyttavasti! hydédyntamalla vakiona kaksinkertaista

virkistystaajuutta alan standardiin verrattuna.



YLEISTA NAYTTO YHTEYDET JA MULTIMEDIA
Mallin nimi 24B3QA2 Nayton koko (tuumaa) 23,8 HDMI HDMI 1.4 x 1
EAN 4038986142175 Nayton koko (cm) 60,5 Nayttoportti DisplayPort 1.2 x 1
Kanava B2C Suoralkaareva Ohut D-SUB (VGA) 1x
Tuoresarja Basic-mallisto Nayton kovuus 3H Kaiuttimet Kylla
Mallisto B3 Paneelin kasittely Haikaisysuoja (AG) Kaiuttimen teho 2Wx2
Lanseerauspaiva 1.12.2024 Paneelin resoluutio 1920x1080 Integroitu mikrofoni Ei
(ETA)
Resoluution nimi FHD Aanilahto Kuulokkeiden 1aht6 (3,5
mm)
Kuvasuhde 16:9
ULKOPUOLI
Paneelin tyyppi IPS
Kehyksen tyyppi Erittain kapea TUOTTEEN MITAT
(edessa) Taustavalon tyyppi WLED
Tuotteen mitat sis. 542.4 x412.1 x 202.3
Kehyksen vari Musta Max Virkistystaajuus 120 Hz jalusta (LxKxS) mm
(edessa)
Vasteaika GtG 4 ms Pakkauksen mitat 614 x 394 x 126
Kehyksen pinta Kuviointi (LxKxS) mm
(edessa) Vasteaika MPRT 1ms
Bruttopaino sis. 4,85
Ulkokuoren véri Musta Staattinen 13001 pakkaus (kg)
(takana) kontrastisuhde
Nettopaino sis. 2,97
Ulkokuoren pinta Kuviointi Dynaaminen 20M:1 pakkaus (kg)
(takana) kontrastisuhde
Katselukulma (CR10) 178/178

ERGONOMIA
Vesa-seindkiinnike 100x100
Kallistuva -5/25

KESTAVA KEHITYS
TCO-sertifioitu No

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR) Adaptive Sync

Sinivalotekniikka Sinivalosuoja

Valkkymaton Flicker Free

Kensington-lukitus Kylla

Nayton varit 16,7 miljoonaa

Brightness in nits 300 cd/m2
Pikselivali (mm) 0,2745
Pikselid tuumaa 93,0

kohden

TEHO / YMPARISTO

Virransyotto Siséinen

Virtalahde 100 - 240V 50/60Hz

PAKKAUKSEN SISALTO

HDMI-kaapeli 1.5

Virtajohto Kylla
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