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24E4U
 

Päivitä työtilasi 24E4U 24" FHD-ammattilaisnäytön avulla
 

24E4U tarjoaa 24" FHD-näytön, jossa on 120 Hz:n virkistystaajuus

ja joka tarjoaa terävää sekä sulavaa kuvaa parempaa

katselukokemusta varten. Sen korkeussäädettävä jalusta (HAS)

tarjoaa ergonomista joustavuutta ja laitteistopohjainen sinisen valon

torjunta auttaa vähentämään silmien rasitusta pitkäaikaisen käytön

aikana. Adaptive Sync -tekniikka takaa saumattoman

suorituskyvyn ja 5 vuoden takuu pitkäaikaisen luotettavuuden,

joten tämä näyttö on käytännöllinen ja luotettava lisä mihin tahansa

työtilaan.

YLEISTÄ

Mallin nimi 24E4U

EAN 4038986142779

Kanava B2B

Tuoresarja Essential-mallisto

Mallisto E4

Lanseerauspäivä (ETA) 15.7.2025

 1 / 3



NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa) 23,8

Näytön koko (cm) 60,4

Suora/kaareva Ohut

Näytön kovuus 3H

Paneelin käsittely Häikäisysuoja (AG)

Paneelin resoluutio 1920x1080

Resoluution nimi FHD

Kuvasuhde 16:9

Paneelin tyyppi IPS

Taustavalon tyyppi WLED

Max Virkistystaajuus 120 Hz

Vasteaika GtG 4 ms

Staattinen kontrastisuhde 1500:1

Dynaaminen kontrastisuhde 20M:1

Katselukulma (CR10) 178/178

Näytön värit 16,7 miljoonaa

Brightness in nits 300 cd/m2

Pikseliväli (mm) 0,2745

Pikseliä tuumaa kohden 93

ULKOPUOLI

Kehyksen väri (edessä) Musta

Kehyksen pinta (edessä) Kuviointi

Ulkokuoren väri (takana) Musta

Ulkokuoren pinta (takana) Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike 100x100

Kallistuva -5/+23

Kääntyvä 175°±5

Säädettävä -90°~90°

Korkeussäätö (mm) 150mm
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YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI HDMI 1.4 x 1

Näyttöportti DisplayPort 1.2 x 1

USB-keskitin ✓

USB-keskittimen nopeus USB 3.2 (Gen 1)

USB-portit alaspäin 4

Pikalatauksen USB-portti ✓

D-SUB (VGA) 1x

MULTIMEDIA

Kaiuttimet ✓

Kaiuttimen teho 2 W x 2

Äänilähtö 1x Audio out

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR) Adaptive Sync

Sinivalotekniikka Sinivalosuoja

Välkkymätön Flicker Free

Kensington-lukitus ✓

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu 10

Energy Star Energy star 8

EPEAT Yes (any level)

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli 1.8

Näyttöliitännän kaapeli 1.8

Virtajohto ✓

Virtajohto C13 1.8

MUUT TIEDOT

MTBF 70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
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