Q27E4U

Avaa uusia horisontteja 27” Q27E4U
27” QHD-naytolla, jossa on 120 Hz,
saadettava korkeus ja 5 vuoden takuu.

Q27E4U 27" QHD-naytto tarjoaa upean 2560x1440-resoluution ja
tasaisen 120 Hz:n virkistystaajuuden saumatonta suorituskykya varten.
Nauti ergonomisesta mukavuudesta sen jalustan korkeuden saadoén
ansiosta ja suojaa silmiasi laitteistopohjaisella sinista valoa estavalla
tekniikalla. Q27E4U-naytto on rakennettu luotettavaksi seka
pitkaaikaiseen kayttoon, ja siind on vaikuttava 5 vuoden takuu, joten se
on taydellinen valinta tydhon.

Ominaisuudet

QHD Resoluutio 120 Hz virkistystaajuus Korkeussaadettava jalusta

2560 x 1440 -resoluution ansiosta Quad HD Hyddynna tietokoneesi graafinen 1aht6é Nayttéa voidaan nostaa tai laskea omien
(QHD) tarjoaa ensiluokkaisen kuvan laadun ja parhaiten korkealuokkaisella monitorilla: 120Hz korkeus- ja istumisvalintojen mukaan. Helposti
teravyyden jokaista yksityiskohtaa varten. muuttaa suuret GPU-kuvataajuudet tasaiseksi saadettava jalusta pitkakestoista
Laajakuvainen 16:9 kuvasuhde tarjoaa ja helposti reagoivaksi pelikokemukseksi. tyoskentelymukavuutta varten.

runsaasti tilaa tydskentelyyn, se mahdollistaa Reagoi nopeasti ja pysy mukana kilpailussa

myos pelien ja elokuvien katselemisen hyddyntamalla vakiona kaksinkertaista

alkuperaisessa koossa. virkistystaajuutta alan standardiin verrattuna.



YLEISTA NAYTTO YHTEYDET JA MULTIMEDIA
Mallin nimi Q27E4U Nayton koko (tuumaa) 27,0 HDMI HDMI 2.0 x 1
EAN 4038986182812 Nayton koko (cm) 68,6 Nayttoportti DisplayPort 1.4 x 1
Kanava B2B Suoralkaareva Ohut USB-keskitin Kylla
Tuoresarja Essential-mallisto Nayton kovuus 3H USB-keskittimen USB 3.2 (Gen 1) (4
nopeus USB downstream
Mallisto E4 Paneelin kisittely Haikaisysuoja (AG) ports) 5Gbit
Paneelin resoluutio 2560x1440 USB-portit alaspain 4
ULKOPUOLI Resoluution nimi QHD Pikalatauksen USB- Kylla
portti
Kehyksen tyyppi 4 side like Kuvasuhde 16:9
(edessa) Kaiuttimet Kylla
Paneelin tyyppi IPS
Kehyksen vari Musta Kaiuttimen teho 2Wx2
(edessa) Taustavalon tyyppi WLED =
Aanilahto 1x Audio out
Kehyksen pinta Kuviointi Max Virkistystaajuus 120 Hz
(edessa)
Vasteaika GtG 4 ms
Ulkokuoren viéri Musta TUOTTEEN MITAT
(takana) Staattinen 1500:1
kontrastisuhde Tuotteen mitat sis. 616 x 398.7~548.7x
Ulkokuoren pinta Kuviointi jalusta (LxKxS) mm 222
(takana) Dynaaminen 20M:1
kontrastisuhde Tuotteen mitat ei sis. 616 x 361.5 x 50.5
jalustaa (LxKxS) mm
Katselukulma (CR10) 178/178
ERGONOMIA Pakkauksen mitat 730 x 480 x 139
Nayton varit 16.7M (Bbits+FRC) (LxKxS) mm
Vesa-seindkiinnike 100x100
Brightness in nits 350 cd/m2 Bruttopaino sis. 9,05
Kallistuva -5~23° pakkaus (kg)
Pikselivali (mm) 0,2331 X X
Kaantyva 175°t5 Nettopaino sis. 6,15
Pikselii tuumaa 109,0 pakkaus (kg)
Saadettava -90°~90° kohden
Tuote ilman jalustaa 4,14
Korkeussaité (mm) 150mm (kg)

TEHO / YMPARISTO

KESTAVA KEHITYS Virransyotté Sisainen
TCO-sertifioitu 10 Virrankulutus 0,3
valmiustilassa
Energy Star Energy star 8 watteina
Virrankulutus pois 0,3
paalta watteina
OMINAISUUDET
Energialuokka D

Sync-tekniikka (VRR) Adaptive Sync

Sinivalotekniikka Sinivalosuoja

Vélkkyméaton Flicker Free

Kensington-lukitus Kylla

PAKKAUKSEN SISALTO

HDMI-kaapeli 1.8
Nayttoliitdnnan 1.8
kaapeli

Virtajohto Kylla
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