27TE4ACV

Paranna tehokkuuttasi 27 27E4CV
FHD-naytolla

27" 27TE4CV FHD-naytt6 on varustettu 120 Hz paivitystaajuudella ja
teravan silmia saastavan kuvan varmistavalla Anti-Blue Light -
laitteistotoiminnolla. 90 W PD-telakointiaseman ja elegantin muotoilun
ansiosta se on taydellinen ratkaisu tuottavuuden parantamiseen ja

N10C

tydympariston tehostamiseen.

Ominaisuudet
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FHD Resoluutio

Haluatko katsella ensiluokkaista Blu-ray-elokuvaa tai
pelata peleja korkealla resoluutiolla tai lukea
toimistosovelluksilla tarkkaa tekstia? Tama monitori on
suunniteltu sita varten, sillé se tarjoaa 1920 x 1080
pikselin Full HD -resoluution. Katselitpa sitten mita
tahansa, Full HD mahdollistaa sen tarkan nayton
ilman korkealuokkaista grafiikkakorttia tai kayttamatta
huomattavaa maaraa jarjestelmaresursseja.

UsSB-C

Yksinkertaiset litdnnat yhdella ainoalla
kaapelilla. USB-C-liitanta tarjoaa DisplayPort
Alternate Mode -tilan suuren resoluution
videosignaalien siirtamiseksi kannettavasta
tietokoneesta monitoriin lataamalla samalla
tietokoneen akkua monitorista USB-
virransyotolla.

Professional

120 Hz virkistystaajuus

Hy6dynna tietokoneesi graafinen 1aht6
parhaiten korkealuokkaisella monitorilla: 120Hz
muuttaa suuret GPU-kuvataajuudet tasaiseksi
ja helposti reagoivaksi pelikokemukseksi.
Reagoi nopeasti ja pysy mukana kilpailussa
hyddyntamalla vakiona kaksinkertaista
virkistystaajuutta alan standardiin verrattuna.

Anti-Blue light

AOC has created an innovative solution to
protect against the damaging effects of blue
light from computer screens. AOC’s Anti-Blue

Light technology is revolutionary in reducing the

intensity and strength of blue light from
computer screens while still maintaining true
color and clarity.

120..
FULL HD

W
DARRANTY

Monitor

ADJUSTABLE ANTI-BLUE LIGHT USB-C DOCKING
STAND

Korkeussaadettava jalusta

Nayttéa voidaan nostaa tai laskea omien
korkeus- ja istumisvalintojen mukaan. Helposti
saadettava jalusta pitkakestoista
tyoskentelymukavuutta varten.

Power Delivery 90 W

Tehosta tydtilaasi 90 W USB-C Power Delivery
-virtaldhteen ja telakointitoiminnon avulla. Lataa
kannettava tietokoneesi, siirra tietoja ja yhdista
oheislaitteet yhden kaapelin kautta, jolloin saat
siistin ja tehokkaan tydpisteen paremman
tuottavuuden saavuttamiseksi.



Mallin nimi 27E4CV

Merkki AOC

Kanava B2B

Tuoresarja Essential-mallisto
Mallisto E4

EAN 4038986182805

NAYTON OMINAISUUDET

N&yton koko 27,0
(tuumaa)

Nayton koko (cm) 68,6
Suora/kaareva Ohut
Nayton kovuus 3H

Paneelin kasittely

Haikaisysuoja (AG)

VIDEOTOIMINNOT

Sync-tekniikka
(VRR)

Adaptive Sync

Digitaalinen 48-120 Hz
signaalivali

pystysuunta

Digitaalinen 30k-140Khz
signaalivali

vaakasuunta

HDR (High
Dynamic Range)

HDR Mode

Sinivalotekniikka Sinivalosuoja

Variavaruus 112,9
(sRGB) CIE 1931 %

Valkkymaton Flicker Free

eyeSafe (TUV) Kylla
hardware

ULKOKUOREN OMINAISUUDET

TCO-sertifioitu Yes

Energy Star Energy star 8
EPEAT Yes

ECMA Eco - Kylla
vakuutus

Tuotteen Kylla

hiilijalanjélki (PCF)

WEEE Kylla
REACH- Kylla
yhteensopiva

RoHs- Kylla
yhteensopiva
PVC/BFR-vapaa Kylla
kotelo

Elohopeavapaa Kylla

Kierratettava 100 % kierratettava

pakkausmateriaali

Pikselivali (mm) 0,3114
Kehyksen vari Musta 1
Pikselid tuumaa 82.0 © de);séi) Carton material Paper
kohden
- Ulkokuoren véri Musta
Paneelin 1920x1080 (takana) VIRRANKULUTUS
resoluutio
Ulkokuoren pinta Kuviointi Virransy6tto Siséinen
Kuvasuhde 16:9 (takana)
X - Virrankulutus 16,52
Paneelin tyyppi IPS Irrotettava jalusta Kylla paalla (Energy Star
. -testimenetelma)
Taustavalon tyyppi ~ WLED Kaiuttimen teho 2Wx2 watteina
M_ax_ . 120 Hz Built-in speakers Down fire Virrankulutus 0,3
Virkistystaajuus fire direction valmiustilassa
_ watteina
Vasteaika GtG 4 ms Kensington-lukitus Kyl
I ] Virrankulutus pois 0,3
Staattinen 1500:1 Vesa-seinikiinnike  100x100 paalta watteina
kontrastisuhde
R Energialuokka C
Dynaaminen 20M:1
kontrastisuhde ERGONOMIA
Katselukulma 178/178 Kallistuva -5/30
(CR10)
Korkeussaito 150mm
Nayton varit 16.7M (Bbits+FRC) (mm)
Brightness in nits 300 cd/m2 Kaantyva 175°t5
Paikalliset Global Dimming Saadettava -90°~90°

himmennysalueet
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VAATIMUSTENMUKAISUUS

TUOTTEEN MITAT

CB Kylla Tuotteen mitat sis. 616 x 398.7~548.7 x
jalusta (LxKxS) 222
CE Kylla mm
TUV-GS-Mark Kylla Tuotteen mitat ei 616 x 361.5 x 51.7
- sis. jalustaa
TUV Ergo Kylla (LxKxS) mm
EAC Kylla Pakkauksen mitat 730 x480 x 139
N (LxKxS) mm
FCC Kylla

YHTEYDET
HDMI HDMI 1.4 x 1
Digitaalinen HDCP HDCP 1.4/2.2

(HDMl-versio)

Nayttoportti DisplayPort 1.4 x 1,
DisplayPort Out

USB-keskitin Kylla

USB-tyyppi portit 4 x USB-A

alaspain

Pikalatauksen Kylla

USB-portti

Aanilahté 1x Audio out

DisplayPort output 1x DP-Out 1.4

DP HDCP version HDCP 1.4/2.2

USB Type
upstream

1x USB-C (DP Alt
Mode), USB-C PD:
90W

USB-sukupolvi

USB 3.2 (Gen 1), 5
Gbit/s

RJ45

1x 10M/100M/1G

Bruttopaino sis. 8,75
pakkaus (kg)
Nettopaino sis. 6,25

pakkaus (kg)

Tuote ilman 4,24
jalustaa (kg)

PAKKAUKSEN SISALTO

HDMI-kaapeli 1.8
Nayttoliitdnnan 1.8
kaapeli

USB-C - C -kaapeli 15

Virtajohto Kylla

Virtajohto C13 1.8

MUUT TIEDOT

Takuun 5 vuotta
voimassaoloaika
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