CU34E4CV

Paranna tuottavuuttasi 34 CU34E4CV
WQHD Ultrawide -naytolla

CUB34E4CV 34 WQHD-naytéssa on 120 Hz paivitystaajuus, HDR10 ja
sinivalolta suojaava laitteistosuojaus, joka varmistaa selkean kuvan ja
kayttdomukavuuden. Se on varustettu Smart KVM -toiminnolla ja 90 W PD-

telakointiasemalla. Ammattilaistason elegantin muotoilun omaava nayttoé

on ideaalinen tuottavuuden parantamiseen ja moniajoon. b Professiona|
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WARRANTY

Ominaisuudet

Wide QHD (WQHD) Resoluutio 120 Hz virkistystaajuus Korkeussaadettava jalusta

3440 x 1440 -resoluution ansiosta Wide Quad HD Hyddynna tietokoneesi graafinen 1ahto Néayttéa voidaan nostaa tai laskea omien
(WQHD) tarjoaa ensiluokkaisen kuvan laadun ja parhaiten korkealuokkaisella monitorilla: 120Hz korkeus- ja istumisvalintojen mukaan. Helposti

teravyyden jokaista yksityiskohtaa varten. Laajakuvan

21:9 kuvasuhde sopii taydellisesti elokuvien _muuttaa s_uuret QPU-I_(uva_taajuudet tasa_iseksi sé!édettévé jalusta pitkakestoista
katselemiseen laajalta ndytdlta tai viimeisimpien pelien ja helposti reagoivaksi pelikokemukseksi. tyéskentelymukavuutta varten.
pelaamiseen, se tarjoaa lisaksi listilaa Reagoi nopeasti ja pysy mukana kilpailussa

tyskentelemiseen. Aidot 8-bitin varit tarjoavat laajan hyddyntamalla vakiona kaksinkertaista

varivalikoiman kirkkaita ja luonnollisia kuvia varten. virkistystaajuutta alan standardiin verrattuna.

Sinisen valon esto USB-C Power Delivery 90 W

AOC on kehittéanyt innovatiivisen ratkaisun Yksinkertaiset liitdnnat yhdella ainoalla Tehosta tydtilaasi 90 W USB-C Power Delivery
suojaamaan tietokonenayttdjen sinisen valon kaapelilla. USB-C-liitanta tarjoaa DisplayPort -virtaldhteen ja telakointitoiminnon avulla. Lataa
haitallisilta vaikutuksilta. AOC:n Anti-Blue Light - Alternate Mode -tilan suuren resoluution kannettava tietokoneesi, siirra tietoja ja yhdista
teknologia on mullistava, silla se vahentaa videosignaalien siirtdmiseksi kannettavasta oheislaitteet yhden kaapelin kautta, jolloin saat
sinisen valon voimakkuutta ja intensiteettia tietokoneesta monitoriin lataamalla samalla siistin ja tehokkaan tydpisteen paremman
naytoilla sailyttaen samalla todelliset varit ja tietokoneen akkua monitorista USB- tuottavuuden saavuttamiseksi.

kirkkauden. virransyotolla.



Mallin nimi CU34E4CV Nayton koko 34,0 Sync-tekniikka Adaptive Sync
(tuumaa) (VRR)
Merkki AOC
Nayton koko (cm) 86,36 Digitaalinen 48 -120 Hz
Kanava B2B signaalivali
Suoralkaareva Kaareva pystysuunta
Tuoresarja Essential-mallisto
Kaarevuussade 1500R Digitaalinen 30k -190kHz
Mallisto E4 signaalivéli
Nayton kovuus 3H vaakasuunta
Lanseerauspaiva 1.9.2025
(ETA) Paneelin kasittely Haikaisysuoja (AG) HDR (High HDR 10
- Dynamic Range)
EAN 4038986112864 Pikselivali (mm) 0,23175
Sinivalotekniikka Eye Comfort
Pikselia tuumaa 109,68 (hardware)
kohden
Multiview (PbP, PbP, PiP
Paneelin 3440x1440 PiP)
resoluutio
Variavaruus 120,6
Kuvasuhde 21:9 (sRGB) CIE 1931 %
Paneelin tyyppi VA Vilkkymitén Flicker Free
Taustavalon tyyppi ~ WLED KVM Yes (Smart KVM)
Max 120 Hz
Virkistystaajuus
Vasteaika GtG 4 ms
Kehyksen vari Musta
Staattinen 3500:1 (edessa)
kontrastisuhde
Ulkokuoren vari Musta
Dynaaminen 20M:1 (takana)
kontrastisuhde
Ulkokuoren pinta Kuviointi
Katselukulma 178/178 (takana)
(CR10)
Irrotettava jalusta Kylla
Nayton varit 16,7 miljoonaa
Kaiuttimen teho 5Wx2

Brightness in nits

350 cd/m2

Paikalliset
himmennysalueet

Global Dimming

Kensington-lukitus Kylla

Vesa-seindkiinnike 100x100

Kallistuva -5~23°
Korkeussaito 180mm
(mm)

Kaantyva -180/180
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KESTAVA KEHITYS VAATIMUSTENMUKAISUUS TUOTTEEN MITAT
TCO-sertifioitu Yes CB Kylla Tuotteen mitat sis. 808.8 x 401.6~581.6
jalusta (LxKxS) x 252.2
Energy Star Energy star 8 CE Kylla mm
EPEAT Kulta TUV-GS-Mark Kylla Tuotteen mitat ei 808.8 x 365.4 x
sis. jalustaa 101.5
ECMA Eco - Kylla TUV Ergo Kylla (LxKxS) mm
vakuutus ;
EAC Kylla Pakkauksen mitat 930 x 525 x 188
Tuotteen Kylla (LxKxS) mm
hiilijalanjalki (PCF) FCC Kylla
- Bruttopaino sis. 13,64
WEEE Kylla UKCA Kylla pakkaus (kg)
REACH- Kylla Nettopaino sis. 9,92
yhteensopiva YHTEYDET pakkaus (kg)
RoHs- Kylla HDMI HDMI 2.0 x 2 Tuote ilman 7,16
yhteensopiva jalustaa (kg)
R Digitaalinen HDCP HDCP 1.4/2.2
PVC/BFR-vapaa Kylla .
kotelo (HDMI-versio) T
Elohopeavapaa Kyl Nayttoportti DisplayPort 1.4 x 1 —
USB-keskiti Kyl Ohjelmisto I-Menu
Kierratettiva 100 % kierratettava “keskitin yla
pakkausmateriaali USB-tyyppi portit 4 x USB-A —
Halogen free Kylls alaspain PAKKAUKSEN SISALTO
.. Pikalatauksen Kylla HDMI-kaapeli 1.8
CEC Kylla USB-portti . | -
. ayttoliitannan .
Carton material Paper Aznilahts 1x Audio out kaapeli
DP HDCP version HDCP 1.4/2.2 USB-C - C -kaapeli 1x USB-C Gen2 1.5
VIRRANKULUTUS meters
USB Type 1 x USB-B — -
Virransyotto Sisdinen upstream Virtajohto Kylla
Virrankulutus 31,7 USB-sukupolvi USB 3.2 (Gen 1),5
Cestimenstoma) - wtTEDOT
-testimenetelma) LU A
watteina RJ45 1x 10M/100M/1G Takuun 5 vuotta
Virrankulutus 0,5 voimassaoloaika
valmiustilassa
watteina

Virrankulutus pois 0,3
paalta watteina

Energialuokka E
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