Kontrastirikas 21,5 tuuman Full HD
MVA-naytto

Edullisen 22E1Q-naytén MVA-paneeli yhdistaa laajat katselukulmat
suureen kontrastiin. Sisaltaa Low Blue Light ja Flicker-Free -teknologiaa,
integroidut kaiuttimet seka tyylikkaan kallistettavan jalustan parempaa
tyéskentelymukavuutta varten. Sertifioitu ymparistdystavalliseksi.

Ominaisuudet
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FHD Resoluutio

Haluatko katsella ensiluokkaista Blu-ray-elokuvaa tai
pelata peleja korkealla resoluutiolla tai lukea
toimistosovelluksilla tarkkaa tekstia? Tama monitori on
suunniteltu sita varten, sillé se tarjoaa 1920 x 1080
pikselin Full HD -resoluution. Katselitpa sitten mita
tahansa, Full HD mahdollistaa sen tarkan nayton
ilman korkealuokkaista grafiikkakorttia tai kayttamatta
huomattavaa maaraa jarjestelmaresursseja.

Flicker Free

AOQOC Flicker-Free Technology kayttaa DC
(Direct Current) -taustavalopaneelia vahentaen
valon valkyntatasoa. Minimaalisen silmien
rasituksen ja vasymyksen ansiosta voit nyt
nauttia pitkista ja intensiivisista pelisessioista
miellyttavasti!
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LOW BLUE MODE

Display Port

VESA:n uusinta nayttoliittymastandardia
edustava DisplayPort mahdollistaa audion
valittamisen, USB- ja muut
tiedonsiitomenetelmat. DisplayPort-versio 1.2-
1.2a tukee jopa 165 Hz@1440p, 75 Hz@2160p
maarityksia, versio 1.3 tukee jopa
240Hz@1440p, 120 Hz@2160p maarityksia ja
versio 1.4 tukee HDR10 maarityksia.
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WARRANTY

Kolmen vuoden takuu
AOC takaa jokaisen monitorin korkean laadun

mydntamalla kolmen vuoden takuun, joka astuu

voimaan alkuperaisena ostopaivana. AOC-
nayttéjen valmistusviat tai vialliset osat
korjataan tai vaihdetaan takuuaikana maksutta.

Low Blue Light

AOC Lowblue Light suojaa kayttajaa
haitalliselta siniselta valolta, jonka on todettu
rasittavan silmia, aiheuttavan paansarkya ja
uniongelmia pitkien kayttdjaksojen
seurauksena. Tuotteidemme Lowblue Light -
ominaisuus vahentaa haitallisia aallonpituuksia
varien laadusta tinkimatta, ei enaa huolta
silmien haitallisista vaikutuksista.



YLEISTA VIDEOTOIMINNOT KESTAVA KEHITYS
Mallin nimi 22E1Q Sinivalotekniikka Matala sinivalo TCO-sertifioitu 7
Kanava B2B Vdriavaruus 102,0 Energy Star Energy star 8
(sRGB) CIE 1931 %
Tuoresarja Essential-mallisto EPEAT Hopea
Vériavaruus 72,0
Mallisto E1 (Adobe RGB) CIE WEEE Kylla
1931 %
Lanseerauspaiva 28.6.2018 REACH- Kylla
(ETA) Vilkkymiton Flicker Free yhteensopiva
EAN 4038986126212 RoHs- Kylla
yhteensopiva
ULKOKUOREN OMINAISUUDET
. . PVC/BFR-vapaa Kylla
NAYTON OMINAISUUDET Kehyksen vari Musta kotelo
Nayton kok 21,5 (edessd)
ayton koko ’ Elohopeavapaa Kylla
(tuumaa) Ulkokuoren vari Musta peavap Y
. (takana) Kierritettiva 100 % kierratettava
Nayton koko (cm) 54,61 pakkausmateriaali ’
Ulkokuoren pinta Kuviointi
Suora/kaareva Ohut (takana) Kulutuksen 65-85 %
e jalkeinen
Néayton kovuus 3H Irrotettava jalusta Kylla jkierr;itysmuovi
Pikselivéli (mm) 0,2479 Kaiuttimen teho 2Wx2
Paneelin 1920x1080 Vesa-seinikiinnike 100x100 VIRRANKULUTUS
resoluutio
Virransyotto Sisainen
Kuvasuhde 16:9
ERGONOMIA Virrankulutus 20,0
Paneelin tyyppi MVA K paalla (Energy Star
: Kallistuva -5/21,5 -testimenetelm3)
Taustavalon tyyppi ~ WLED em ot vim watteina
Saadettava No
Max . 60 Hz Virrankulutus 0,5
Virkistystaajuus valmiustilassa
_ watteina
Vasteaika GtG 5ms
_ ] Virrankulutus pois 0,5
Staattlne.n 3000:1 paalts watteina
kontrastisuhde
_ Energialuokka E
Dynaaminen 20M:1
kontrastisuhde
Katselukulma 178/178

(CR10)

Nayton varit

16,7 miljoonaa

Brightness in nits

250 cd/m2
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cB Kylla
CE Kylla
TUV-GS-Mark Kylla
1SO 9241-307 Kylla
EAC Kylla
FCC Kylla
Microsoft WHQL Kylla
Pikselikaytanto 1ISO 9241-307

HDMI HDMI 1.4 x 1

Nayttoportti DisplayPort 1.2 x 1

Aanilahto Kuulokkeiden 1&hté
(3,5 mm)

D-SUB (VGA) 1x

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. 393.7(H) x 504.4(W)
jalusta (LxKxS) x 199.4(D)
mm

Pakkauksen mitat 401(H) x 564(W) x
(LxKxS) mm 137(D)

Bruttopaino sis. 4,3
pakkaus (kg)

Nettopaino sis. 2,72
pakkaus (kg)

PAKKAUKSEN SISALTO

HDMi-kaapeli 1.8
Nayttoliitannan 1.8
kaapeli

Aznikaapeli 1.5
Virtajohto C13 1.8

MUUT TIEDOT

Takuun 3 vuotta
voimassaoloaika
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