CU34E4CW

Maximize productivity with the
CU34E4CW 34" WQHD monitor

Experience the power of performance with the CU34E4CW. This 34"
WQHD monitor delivers stunning visuals at a smooth 120Hz refresh rate,
enhanced by Hardware Anti-Blue Light and HDR10 for eye comfort and
vivid clarity. Equipped with a 90W PD docking station, Smart KVM for
seamless device control, and a built-in 5SMP webcam, it's the all-in-one
solution for modern multitasking and efficient hybrid workspaces.
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Wide QHD (WQHD) Resoluutio

3440 x 1440 -resoluution ansiosta Wide Quad HD
(WQHD) tarjoaa ensiluokkaisen kuvan laadun ja
teravyyden jokaista yksityiskohtaa varten. Laajakuvan
21:9 -kuvasuhde sopii taydellisesti elokuvien
katselemiseen laajalta naytélta tai vimeisimpien pelien
pelaamiseen, se tarjoaa lisaksi lisatilaa
tyskentelemiseen. Aidot 8-bitin varit tarjoavat laajan
varivalikoiman kirkkaita ja luonnollisia kuvia varten.

120 Hz virkistystaajuus

Hy6dynna tietokoneesi graafinen 1aht6
parhaiten korkealuokkaisella monitorilla: 120Hz
muuttaa suuret GPU-kuvataajuudet tasaiseksi
ja helposti reagoivaksi pelikokemukseksi.
Reagoi nopeasti ja pysy mukana kilpailussa
hyddyntamalla vakiona kaksinkertaista
virkistystaajuutta alan standardiin verrattuna.

Anti-Blue light

AOC has created an innovative solution to
protect against the damaging effects of blue
light from computer screens. AOC’s Anti-Blue
Light technology is revolutionary in reducing the
intensity and strength of blue light from
computer screens while still maintaining true
color and clarity.

UsSB-C

Yksinkertaiset liitdnnat yhdella ainoalla
kaapelilla. USB-C-liitanta tarjoaa DisplayPort
Alternate Mode -tilan suuren resoluution
videosignaalien siirtamiseksi kannettavasta
tietokoneesta monitoriin lataamalla samalla
tietokoneen akkua monitorista USB-
virransyotolla.

Korkeussaadettava jalusta
Nayttéa voidaan nostaa tai laskea omien
korkeus- ja istumisvalintojen mukaan. Helposti
saadettava jalusta pitkakestoista
tyoskentelymukavuutta varten.

Power Delivery 90 W

Kehittyva USB-C-tekniikka mahdollistaa
nopean tiedonsiirron, nayton signaalit seka
tehon valityksen laitteiden lataamiseksi kayton
aikana. AOC USB-C -tekniikka valittaa jopa 90
W tehoa yhdella ohuella kaapelilla, mika
mahdollistaa tavallisten, vahan tai paljon virtaa
kuluttavien laitteiden (esim. hiiri ja
nappaimistd), alypuhelinten ja kannettavien
tietokoneiden lataamisen.



YLEISTA NAYTTO YHTEYDET JA MULTIMEDIA
Mallin nimi CU34E4CW Nayton koko (tuumaa) 34,0 HDMI HDMI 2.0 x 2
EAN 4038986112963 Nayton koko (cm) 86,36 Nayttoportti DisplayPort 1.4 x 1
Kanava B2B Suoralkaareva Kaareva Digitaalinen HDCP HDCP 1.4/2.2
(HDMI-versio)
Tuoresarja Essential-mallisto Nayton kovuus 3H
USB-C-liitannéat 1 x USB-C1 (DP1.2 Alt
Mallisto E4 Paneelin kasittely Haikaisysuoja (AG) Mode, data, USB3.2
Gen 1, 5Gbit/s,
Paneelin resoluutio 3440x1440 PD90W), 1 x USB-C2
(USB3.2 Gen 1,
ULKOPUOLI Resoluution nimi UWQHD 5Gbit/s, data only)
Kehyksen tyyppi 3-puolelta kehyksetén Kuvasuhde 21:9 USB-keskitin Kylla
(edessa) .
Paneelin tyyppi VA USB-portit alaspéin 4
Kehyksen vari Musta N -
(edessa) Taustavalon tyyppi WLED Plkr:;ltl_atauksen USB- Kylla
portti
Kehyksen pinta Kuviointi Max Virkistystaajuus 120 Hz
(ede)ésé) P ystaal Kaiuttimet Kylla
Vasteaika GtG 4 ms Lo
Ulkokuoren vari Musta Kaiuttimen teho 5Wx2
(takana) Staattinen 3500:1 P .
kontrastisuhde Aanilahto 1x Audio out
Ulkokuoren pinta Kuviointi
(takana) Dynaaminen 20M:1 Verkkokamera 5MP Win Hello
kontrastisuhde Webcam
Katselukulma (CR10) 178/178
ERGONOMIA
Brightness in nits 300 cd/m2
Vesa-seindkiinnike 100x100
Pikselivali (mm) 0,23175
Kallistuva -5/21
Pikselid tuumaa 109,68
Kaantyva 175°t5 kohden
Korkeussaatoé (mm) 180mm

KESTAVA KEHITYS

Energy Star Energy star 8

TEHO / YMPARISTO

Virransyotto

Siséinen

Energialuokka
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OMINAISUUDET

PAKKAUKSEN SISALTO

Sync-tekniikka (VRR) Adaptive Sync HDMI-kaapeli 1.8
Sinivalotekniikka Sinivalosuoja Nayttoliitainnan 1.8

kaapeli
Valkkyméaton Flicker Free

USB-C - C -kaapeli 1x USB-C Gen2 1.5
KVM Yes meters
Kensington-lukitus Kylla Virtajohto Kylla
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