Q24V4EA

3 puolelta kehyksetdon 23,8 tuuman
IPS-monitori erinomaisilla vareilla ja

silmaystavallisella tekniikalla

Q24V4EA tarjoaa QHD-resoluution kolmelta puolelta kehyksettomalla ja
ohuella 23,8 tuuman IPS-naytélla. Se hyddyntaa Adaptive Synch -
tekniikkaa ja tarjoaa 75 Hz:n virkistystaajuuden seka silmia vahemman
rasittavia tekniikoita, mukaan lukien Flicker-Free ja Low Blue Light.

Ominaisuudet

Kehykseton muotoilu

Kehyksetdn muotoilu on tyylikas ja
puoleensavetava, se mahdollistaa lisaksi
useiden monitorien saumattoman asetuksen. Ei
enaa kursorin/ikkunoiden haviamista tummiin
kehyksiin kayttaessa useita eri nayttoja
vierekkain.

75Hz virkistystaajuus

Huippuluokan naytté! 75 Hz:n
virkistystaajuuden ansiosta nayttdpaneeli
tuottaa 75 kehysta sekunnissa. 75 Hz:n
virkistystaajuus on 25 % nopeampi useimpiin
lahtétason 60 Hz:n nayttdihin verrattuna, se on
silti edullinen ja tuottaa pelaajille lisdkehyksia
vastustajien paihittdmiseen.

2 4 n QHD

60,5 cm QUAD HD

e | O

1PSWIDEVIEW SPEAKERS

r ~— 4 ‘ 4K UHD 38402160

FHD 19201080

QHD Resoluutio

2560 x 1440 -resoluution ansiosta Quad HD
(QHD) tarjoaa ensiluokkaisen kuvan laadun ja
teravyyden jokaista yksityiskohtaa varten.
Laajakuvainen 16:9 kuvasuhde tarjoaa
runsaasti tilaa tydskentelyyn, se mahdollistaa
my®0s pelien ja elokuvien katselemisen
alkuperaisessa koossa.
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Adaptive sync

Adaptive Sync sovittaa monitorin pystysuoran
virkistystaajuuden grafiikkasuorittimen
kuvataajuuteen, mika parantaa pelikokemusta
entisestaan estamalla patkimisen, kuvan
repeytymisen ja varinan. Tama toiminto on
hyédyllinen myds videoita ja muita visuaalisia
sisaltdja katsellessa, silla se parantaa kuvan
tasaisuutta.

IPS paneeli

IPS-paneeli takaa erinomaisen
katselukokemuksen kirkkailla ja realistisilla
vareilla. Varit ovat tasaiset katselitpa nayttéa
mista tahansa kulmasta.

Integroidut kaiuttimet

Sisaanrakennettujen kaiuttimien avulla voit olla
helposti yhteydessa perheeseesi, ystaviisi ja
kollegoihisi. Ensiluokkainen danen laatu
elokuviin, musiikin kuuntelemiseen,
pelaamiseen jne. kytkematta ulkoisia kaiuttimia.



Mallin nimi Q24V4EA Sync-tekniikka Adaptive Sync
(VRR)
Kanava B2C
Sinivalotekniikka Matala sinivalo
Tuoresarja Value-mallisto
Variavaruus 121,0
Mallisto V4 (sRGB) CIE 1931 %
Lanseerauspaiva 15.3.2021 Viriavaruus 89,0
(ETA) (Adobe RGB) CIE
1931 %
EAN 4038986149877
Vialkkymaton Flicker Free

NAYTON OMINAISUUDET

ULKOKUOREN OMINAISUUDET

VIRRANKULUTUS

Virransyotto Ulkoinen

Virrankulutus
paalla (tyypillinen)
watteina

26,0

Virrankulutus 0,5
valmiustilassa
watteina

Virrankulutus pois 0,3
paalta watteina

Energialuokka F

Néyton koko 23,8 VAATIMUSTENMUKAISUUS
(tuumaa) Kehyksen vari Musta
(edessa) CB Kylla
Nayton koko (cm) 60,452
Ulkokuoren vari Musta Microsoft WHQL Kylla
Suoral/kaareva Ohut (takana)
N&yt6n kovuus 3H Ulkokuoren pinta Kuviointi
(takana) YHTEYDET
Paneelin kasittely Haikaisysuoja (AG)
. Irrotettava jalusta Kylla HDMI HDMI 1.4 x1
Pikselia tuumaa 123,0 i . .
kohden Kaiuttimen teho 2 W x 2 Nayttoportti DisplayPort 1.2 x 1
Paneelin 2560x1440 Kensington-lukitus Kyl Aanilahto Kuulokkeiden 1ahto
resoluutio (3,5 mm)
Vesa-seinakiinnike 100x100
Kuvasuhde 16:9
Paneelin tyyppi PS TUOTTEEN MITAT
Taustavalon tyyppi  WLED Siehion, b Tuotteen mitat sis.  539.1 x 416.6 x
Kallistuva -5/23 jalusta (LXKXS) 196.9
Max 75 Hz Saadetava N mm
irki i adadettava o
Virkistystaajuus v Tuotteen mitat ei 539.1 x 320.4 x 44.5
) sis. jalustaa
Vasteaika GtG 4 ms ——— (LxKxS) mm
Pttt 1000:1 _ Pakkauksen mitat 610 x 414 x 160
ontrastisuhde TCO-sertifioitu No (LxKxS) mm
Dynaaminen 20M:1 WEEE Kvlla . .
Kkontrastisuhde y! Bruttopaino sis. 5,45
. pakkaus (kg)
REACH- Kylla
(Crig) M 178178 yhteensopiva Nettopaino sis. 3,45
B pakkaus (kg)
e s N RoHs- Kylla
Nayton varit 16,7 miljoonaa yhteensopiva
Brightness in nits 250 cd/m? Elohopeavapaa Kylla PAKKAUKSEN SISALTO

Kierratettava 100 % kierratettava

pakkausmateriaali

HDMI-kaapeli 1.5
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MUUT TIEDOT

Takuun 3 vuotta
voimassaoloaika
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