Q27B3MA

Solucién confiable, confortable y

Product image

conveniente para su home office

EI AOC Q27B3MA es un monitor de 27” con tres lados sin marco que
puede dar soporte confiable a su flujo diario de trabajo, aunando calidad
y confort. Disfrute de una calidad de imagen superior con resolucion
QHD, angulos anchos y brillo méaximo de 300 nits. Incluye ademas una
amplia gama de opciones de conectividad y altavoces internos.

Caracteristicas

HDMI

La HDMI (interfaz multimedia de alta definicion) se
admite en consolas de videojuegos actuales, GPU
actuales y decodificadores, que admitan el sistema
HDCP de proteccion del contenido digital. Las
versiones 1.3-1.4b de HDMI admiten una frecuencia
de actualizacion de hasta 144 Hz y 1080p o 75 Hz y

1440p, mientras que las versiones 2.0-2.0b de HDMI

admiten 240 Hz y 1080p, 144 Hz y 1440p, asi como
60 Hz y 2160p (4 K).

Garantia de tres anos

AOC asegura la calidad de cada una de sus
pantallas con una generosa garantia de tres
afos desde la fecha de la compra. Dentro del
periodo de garantia, cualquier pantalla AOC
con defectos de fabrica o componentes
defectuosos es reparado o reemplazado sin
coste adicional.

Flicker Free

La tecnologia Flicker-Free de AOC utiliza un
panel de luz de fondo de corriente continua
(corriente CC), que reduce los niveles de luz
parpadeante. Al minimizar la fatiga visual y el
cansancio, jpreparate para disfrutar de esas
largas e intensas sesiones de juego con
increible comodidad!

Altavoces integrados

Los altavoces integrados facilitan el disfrute
con la familia, amigos y colegas. Para
peliculas, musica, juegos y mucho mas,
disfrutaras de audio de calidad sin el problema
de conectar altavoces externos.

Low Blue Light

La luz azul de onda corta puede ocasionar
lesiones en la vista. La tecnologia Anti Blue
Light de AOC bloquea los rayos de luz azul
dafinos sin alterar el color de la pantalla. Otros
métodos de reduccion de la luz azul utilizan
filtros o ajustes que oscurecen ligeramente o
dan un tono amarillento a las imagenes.

Vesa Mount

Los soportes con base ergonémica de AOC aportan
versatilidad, robustez y facilidad de uso en una sola
pieza. ¢ Pero todavia quieres seguir utilizando tu
montaje de pared o tu configuracion de monitores
multiples con soportes de escritorio? Los soportes
VESA te ofrecen la maxima flexibilidad. Boca abajo,
en modo apaisado, uno encima de otro... fija tu
monitor donde quieras con soportes y fijaciones de
terceros gracias a la opcion de montaje de VESA.



GENERAL PANTALLA CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA
Nombre del modelo Q27B3MA Tamaiio de la pantalla 27,0 HDMI HDMI 1.4 x 2
(pulgadas)
EAN 4038986180429 Puerto de pantalla DisplayPort 1.2 x 1
Tamaiio pantalla (cm) 68,6
Canal B2C HDCP digital (version HDCP 1.4
Plano / Curvo Plano HDMI)
Linea de productos Basic-line
Dureza de la pantalla 6H Regleta de USB No
Fecha de lanzamiento 27/7/2022
(ETA) Tratamiento del panel Antibrillo (AG) Puerto USB de carga No
rapida
Resolucion del panel 2560x1440
RJ45 No
EXTERIOR Nombre de la QHD
Resolucion D-SUB (VGA) 0x
Tipo de bisel (frontal) Sin marco en 3 lados
Relacion de aspecto 16:9 bvi 0x
Color del bisel Negro
(frontal) Tipo de panel VA Altavoces Si
Acabado del bisel Mate Tipo de WLED Potencia del altavoz 2Wx2
(frontal) retroiluminacion
Micréfono No
Color del armario Negro Max Tasa de refresco 75 Hz incorporado
(parte trasera)
Tiempo de respuesta 4 ms Salida de audio Salida de auriculares
Acabado del armario Mate GtG (3,5 mm)
(parte trasera)
Relacién de contraste 4000:1 Camara web No
estatico
ERGONOMIA Relacion de contraste 20M:1
dinamico DIMENSIONES DEL PRODUCTO
Soporte de pared 100x100 -
Vesa Angulo de visién 178/178 Dimensiones del 614 x 229.8 x 460
(CR10) producto, con base
Inclinacién =3.5°£1.5° ~21.5° (AxAxF) mm
+1.5° Colores de la pantalla 16,7 millones
Dimensiones del 614 x 363.8 x 44.6
Brightness in nits 250 cd/m2 producto sin base
(AxAxF) mm
SOSTENIBILIDAD Separacion de los 0,2331
pixeles (mm) Dimensiones del 690 x 453 x 142
Certificacion TCO No embalaje (AxAxF) mm
Pixeles por pulgada 108,8

CARACTERISTICAS

Tecnologia de Adaptive Sync

ENERGIA / MEDIO AMBIENTE

sincronizacién (VRR) Alimentacion Externo
eléctrica
Tecnologia Blue Light Luz azul baja
Fuente de 100 - 240V 50/60Hz
Flicker-Free (sin Flicker Free alimentacion
parpadeo)
Consumo de energia 0,5
KVM No en standby en vatios
Bloqueo Kensington Si Consumo de energia 0,3
apagado en vatios
Espacio de color 110,0
(sRGB) CIE 1976 % Clase de energia F
Espacio de color 87,0
(DCI-P3) CIE 1931 %
CONTENIDO DE LA CAJA
Espacio de color 88,0
(DCI-P3) CIE 1976 % Cable HDMI 1.5
Espacio de color 88,0 Cable de Si
(Adobe RGB) CIE alimentacion
1931 %
Espacio de color 95,0
(Adobe RGB) CIE
1976 %

Peso bruto con 6,39
embalaje incluido (en

kg)

Peso neto con 3,9
embalaje (en kg)

Producto sin soporte 3,83

(kg)

2/2



