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Monitor portatile alimentato tramite
USB 3.0

Collegate questo monitor portatile extra da 17" con un solo cavo USB.
Funzioni smart come il piedistallo pieghevole e la rotazione automatica ne
rendono immediato l'uso.

Caratteristiche
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Tre anni di garanzia

AOC supporta la qualita di ogni singolo monitor
con una generosa garanzia di tre anni a partire
dalla data di acquisto originale. Entro il periodo
di garanzia, gli schermi AOC con difetti di
fabbricazione o componenti difettosi saranno

riparati o sostituiti senza alcun costo aggiuntivo.

Monitor USB 3.0

Scoprite la liberta e flessibilita dei monitor USB
myConnect di AOC. Un singolo cavo USB collega il
vostro computer portatile direttamente al monitor,
eliminando completamente la necessita di cavi
multimediali aggiuntivi e alimentatore. Il cavo USB
trasferisce i dati allo schermo, in piu funziona come
sorgente di alimentazione ad alta efficienza
energetica. Sia che li utilizziate per lavoro o per

giocare, questi monitor offrono una portabilita ottimale.

In aggiunta alla connettivita ultra-facile, il piedistallo
innovativo vi offre una varieta di opzioni di
visualizzazione.
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GENERALE SOSTENIBILITA DIMENSIONI DEL PRODOTTO
Nome modello E1759FWU WEEE Si Dimensioni del 250(H) x 412(W) x
prodotto incl. base
Canale B2C Conformita RoHS Si
Linea di prodotti Linea Style Dimensioni della 312(H) x 478(W) x
Famiglia di 59 ID CONSUMO ENERGETICO
prodotti Alimentatore Esterno Peso lordo incl
sDt?;?actl;Iancio 30/10/2014 Consumo 7.0 imballaggio (in kg)
energetico da P I
Codice EAN 4038986175005 acceso (metodo di i e;o"n etio esc K
prova Energystar) imballaggio (in kg)
inW
INFORMAZIONI SUL DISPLAY Consumo 0,5 ALTRE INFORMAZIONI
. . energetico in
Dimensione o 17,0 standby in W Periodo di validita
schermo (in pollici) della garanzia
Consumo 0,5
Piatto / Curvo Piatto energetico da
. spento in W
Durezza display 3H
Dot pitch (mm) 0,2388 n
CONFORMITA NORMATIVA
Risoluzione del 1600x900 .
pannello CE Si
Formato 16:9 Certificazione TUV- Si
Bauart
Tipo di pannello TN
1SO 9241-307 Si
Tipo di WLED -
retroilluminazione EAC Si
Max Frequenza di 60 Hz FCC Si
aggiornamento
Microsoft WHQL Si
Tempo di risposta 10 ms . .
(GtG) Politica sui pixel ISO 9241-307
Rapporto di 650:1
contrasto statico INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITA
Rapporto di 20M:1 Hub USB Si
contrasto
dinamico Tipo USB in 1
Lo ingresso
Angolo di visione 90/50
(CR10) Generazione USB USB 3.0 (1 USB
. . S downstream port)
Colori del display 16,7 milioni
Brightness in nits 220 cd/m?

ERGONOMIA

Orientamento

Yes
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