E2260PQ

Caratteristiche

Tre anni di garanzia

AOC supporta la qualita di ogni singolo monitor
con una generosa garanzia di tre anni a partire
dalla data di acquisto originale. Entro il periodo
di garanzia, gli schermi AOC con difetti di
fabbricazione o componenti difettosi saranno

riparati o sostituiti senza alcun costo aggiuntivo.

Tempo di risposta rapido di 2ms

Con questi monitor non perderete mai un
singolo fotogramma dell'azione. Il tempo di
risposta rapido di 2 ms elimina le immagini
fantasma e sfocate, rendendolo ideale per i
giochi, la visione di film o il montaggio di
video.Dagli inseguimenti in auto ad alta velocita
ai combattimenti al fulmicotone, potrete sempre
godere di un'esperienza coinvolgente e senza
ritardi temporali.

y

Piedistallo regolabile in altezza

Abbiamo a cuore il vostro benessere. Ecco perché
questo monitor offre varie regolazioni ergonomiche per
aiutarvi a trovare la postura ideale mentre lavorate,
giocate o guardate video. La possibilita di adattare il
monitor AOC alle vostre esigenze, oltre ad aiutarvi a
ridurre I'affaticamento e mantenere il fisico in salute,
consente a voi e al vostro team di ottenere migliori
risultati in tutto cio che state facendo.



GENERALE INFORMAZIONI SUL CORPO DIMENSIONI DEL PRODOTTO
Nome modello E2260PQ Supporto per 100x100 Dimensioni del 507.8(H) x 244.6(W)
montaggio a muro prodotto incl. base
Canale B2B Vesa
Linea di prodotti Linea Pro Dimensioni della 177(H) x 652(W) x
Famiglia di 60 ID ERGONOMIA
prodotti .
Regolazione 130mm Peso lordo incl.
Data di lancio 30/12/2014 altezza (mm) imballaggio (in kg)
stimata _
Orientamento Yes Peso netto escl
Codice EAN 4038986124508

INFORMAZIONI SUL DISPLAY

SOSTENIBILITA

imballaggio (in kg)

ALTRE INFORMAZIONI

Periodo di validita
della garanzia

Certificato TCO 6
Dimensione 22,0 R
schermo (in pollici) WEEE Si
Piatto / Curvo Piatto Conformita RoHS Si
Durezza display 3H
Dot pitch (mm) 2820 CONSUMO ENERGETICO
_ i Alimentatore Interno
Risoluzione del 1680x1050
pannello Consumo 17,0
i . energetico da
Tipo di pannello TN acceso (metodo di
Tipo di WLED prova Energystar)
retroilluminazione in W
. Consumo 0,2
Max. Frequen:a di 60 Hz energetico in
aggiornamento standby in W
Té;n(;po di risposta 2ms Consumo 0,12
(GtG) energetico da
Rapporto di 1000:1 spento in W
contrasto statico Classe energetica E
Rapporto di 50M:1
contrasto
dinamico CONFORMITA NORMATIVA
Angolo di visione 170/160 CE Si
(CR10)
Certificazione TUV- Si
Colori del display 16,7 milioni GS
Brightness in nits 250 cd/m2 FCC Si
Microsoft WHQL Si
Politica sui pixel ISO 9241-307

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITA

HDMI

HDMI 1.4 x 1




