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AOC GAMING PD32M

Le modèle AOC AGON PRO PD32M Porsche Design
définit de nouvelles références dans le domaine des
moniteurs de jeu. Écran mini LED sans cadre de 32"
pour le jeu, le streaming et les graphiques. Résolution
d’affichage 4K, fréquence de rafraîchissement à 144 Hz,
écran certifié Display HDR 1400 et vaste espace
chromatique de 97 % DCI-P3.

Simplifiez les connexions avec un câble unique. La
connexion USB-C offre un mode alternatif DisplayPort
pour transférer des signaux vidéo haute résolution
entre un ordinateur portable et le moniteur en
chargeant simultanément la batterie de l'ordinateur
depuis l'alimentation électrique du moniteur.
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Le HDMI est une interface multimédia prise en charge
par les consoles de jeu, les GPU et les boxes actuelles
qui prend en charge le système de protection des
contenus HDCP numériques. Les versions HDMI 1.3-1.4b
prennent en charge des fréquences de
rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz à1080p et 75Hz à
1440p alors que les versions HDMI 2.0-2.0b prennent
elles en charge 240Hz à 1080p, 144Hz à 1440p et 60Hz à
2160p (4K).

Les toutes dernières normes de la technologie HDMI
renforcent encore les fréquences de rafraîchissement
et les résolutions les plus élevées. Elles ouvrent de
nouvelles voies pour regarder du contenu mais
également pour les joueurs : HDMI 2.1 permet aux
consoles de dernière génération d’atteindre leur
performance maximale.

Les haut-parleurs intégrés facilitent les contacts avec la
famille, les amis et les collègues. Pour les films, les jeux
et plus, vous apprécierez un son de qualité sans le
tracas de la connexion de haut-parleurs externes.

Découvrez la liberté et la flexibilité des moniteurs USB
myConnect d'AOC. Un simple câble USB connecte
votre ordinateur portable directement sur l'écran,
éliminant ainsi totalement le besoin de câbles média et
d'une alimentation supplémentaires. Le câble USB
transfère les données vers l'écran et il agit également
comme une source d'énergie économe. Pour travailler
ou pour jouer, ces moniteurs offre une portabilité
optimale. Outre une connectivité ultrasimple, le
support novateur vous offre une variété d'options
d'affichage.

En plus du look moderne et attrayant qu'il procure, le
design sans contour permet des configurations à
plusieurs écrans sans interruption. Votre curseur, vos
fenêtres ne sont plus perdus dans les abysses sombres
des contours lorsque plusieurs écrans sont placés les
uns à côté des autres.
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GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle PD32M

Marque AOC

Canal Gaming

Type de produit Moniteur

Gamme de
produits

AGON PRO

Classification Hero

CARACTÉRISTIQUES DE JEU

Confort de jeu G-menu

Faible latence en
entrée

Oui

INFORMATIONS SUR LA
CARROSSERIE

Light FX (RGB) Oui

Haut-parleurs Oui

Puissance du haut-
parleur

8W x 2 + DTS

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP)
MM

Dimensions
du produit
socle inclus
(LxHxP)
mm

715.2x(462.5~612.5)x290.1mm

Dimensions du
produit socle exclus
(LxHxP) mm

715.2x425.5x63.2mm

Dimensions
de
l'emballage
(LxHxP) mm

877(W)*357(D)*639(H)mm

Poids brut
emballage inclus
(en kg)

19,65

Poids net
emballage exclus
(en kg)

11,52

INFORMATIONS SUR L’ÉCRAN

Taille de l'écran
(pouces)

31,5

Plat / incurvé Plat

Traitement de la
dalle

Antireflets (AG)

Résolution de la
dalle

3840x2160

Format
d'affichage

16:9

Type de dalle IPS

Type de rétro-
éclairage

Mini LED

Max Fréquence
de
rafraîchissement

144 Hz

Angle de vision
(CR10)

178/178

Couleurs
d'affichage

1,07 milliard

Brightness in nits 600 cd/m2

INFORMATIONS SUR LA
CONNECTIVITÉ

HDMI HDMI 2.1 x 2

HDCP
numérique
(version HDMI)

HDCP 2.2

DisplayPort Display port 1.4
(DSC) x1

FONCTIONNALITÉ VIDÉO

Fréquence du
signal
numérique
vertical

48~144HZ
（HDMI/DP) /
23~120HZ(USB-C)

Fréquence du
signal
numérique
horizontal

30~330KHZ

HDR (High
Dynamic Range)

VESA Certified
DisplayHDR™
1400

Espace
chromatique
(sRGB) CIE 1931 %

156,0

Espace
chromatique
(DCI-P3) CIE 1931
%

122,0

Espace
chromatique
(DCI-P3) CIE 1976
%

97,0

Espace
chromatique
(Adobe RGB) CIE
1976 %

131,0

Espace
chromatique
(NTSC) CIE 1976
%

134,0

Flicker-Free No

KVM 1x USB3.2 Gen 2
type C + 1x type B


